
Dimenzije (mm):     W: 200-1500             H: 100-800 Ø: 100-315 Ø: 355-800 W: 200-1500             H: 100-800

Brtvilo: Žbuka Ko. za ugr. m. vuna Mokrá Ko. za ugr. m. vuna Mokrá Ko. za ugr. m. vuna Mokrá Ko. za ugr. m. vuna

Nosiva 
konstrukcija

debljina 
d (mm) Tip izvedbe “xx / xx” = Udaljenost do nosivih strukturnih elemenata / udaljenost između kućišta (u mm)

*1 vidi udaljenosti u DoP / upute za ugradnju   *2 restrikcije na klasifi kaciju, vidi DoP / upute za ugradnju

Masivni zid Npr. beton, gazirani beton ili zid, bruto gustoća ≥  350 kg/m³

u zid ≥ 80 Ugradnja žbukanjem u gipsane zidove (prema EN 12859) ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90

u zid ≥ 100 Ugradnja žbukanjem; komplet za ugradnju:E3 / FW (FK2-EU), TQ /TQ2 (FKRS-EU); mineralna vuna ≥ 40 / ≥ 60 90 *1 120 ≥ 40 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120  ≥ 75 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 60 90 *1 120 ≥ 40 / ≥ 200 120

u zid ≥ 100 Ugradnja žbukanjem i djelomično s mineralnom vunom ≈ 50 / ≥ 60 90 40-50 / ≥ 40 120 ≈ 50 / ≥ 60 90

u zid ≥ 150 Ugradnja žbukanjem ≥ 40 / ≥ 60 240

u zid ≥ 100 Zajednički otvor za 2 zaklopke; također od prirubnice do prirubnice  (FK2-EU) ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

u zid ≥ 100 Vi. zauzeće; ukupna površina: ≤ 4.8 m²(žbuka), ≤ 2.4 m²(m. vuna), ≤1.2 m²(FKRS-EU) ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 10 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

u zid ≥ 100 4-struki raspored; ukupna površina ≤ 4.8m²; zajednički kanal; s mineralnom vunom ≥ 40 / = 60 120 ≥ 40 / = 60 120

u zid ≥ 100 Kombinirana (mješovita) ugradnja; ukupna površina ≤ 1.2 m² ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 /*1 90 ≥ 40 / *1 90

u zid ≥ 100 Kombinirana mješovita brtva (s cijevima); sustav Hilti ≥ 40 /*1 90

u zid ≥ 100 Ispod fl eksibilni stropni spoj ≥ 40 / ≥ 40 90

u zid ≥ 100 Fleksibilni stropni spoj; Komp. za ugradnju: GM; također od prirubnice do prirubnice 

na zid ≥ 100 Komplet za ugradnju: WA / WA2 ≥ 150/ ≥ 300 90  ≥ 75 / ≥ 200 90 ≥ 150/ ≥ 300 90

udaljeni zid ≥ 100 Komplet: WE / WE2; samo FKRS-EU: obloga na 2,3 ili 4 strane; izolacija od m. vune ≥ 155/ ≥ 310 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 60  ≥ 50 / ≥ 260 120 ≥ 155/ ≥ 310 90

Laki pregradni zid S ili bez mineralne vune, s gips ili cementnim pločastim materijalima, gips pločama ojačanim vlaknima ili protupožarnim pločama od kalcijevog silikata (također sa čeličnom nosećom konstrukcijom i sa čeličnim umetkom, zidom odjeljka, sigurnosnim zidom ili zidom za zaštitu od zračenja)

u zid ≥ 94 Ugr. žbuk.; Komp. za ugr: ES (FK2-EU), TQ/TQ2 (FKRS-EU, FKR-EU); m. vuna ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 65 / ≥ 200 120 ≥ 40/ ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 55 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 60 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 65 / ≥ 200 120 ≥ 40/ ≥ 200 120

u zid ≥ 94  Zajednički otvor za 2 zaklopke; također prirubnica na prirubnicu (FK2-EU) ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90

u zid ≥ 94 Višestruko  zauzeće; Ukupna površina: ≤ 4.8 m² (žbuka), ≤ 2.4 m² (m. vuna) ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

u zid ≥ 94  4-struki raspored; ukupna površina ≤ 4.8m²; zajednički kanal; s mineralnom vunom ≥ 40 / = 60 120 ≥ 40 / = 60 120

u zid ≥ 94 Kombinirano (mješovito) sklop; ukupna površina ≤ 1.2 m² ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90

u zid ≥ 94 Kombinirana mješovita brtva (s cijevima); sustav Hilti ≥ 40 / *1 90

u zid ≥ 94 Ispod fl eksibilni stropni spoj ; Ugradnja žbukanjem; Kit: ES (FK2-EU), TQ / TQ2 (FKRS-EU) ≥ 40 / ≥ 60 120 *1 / ≥ 200 120 *1 120 *1 90 *1 90 *1 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 60 120 *1 / ≥ 200 120

u zid ≥ 100 Fleksibilni stropni spoj; Instalacijski komplet: GL / GL2 (FKRS-EU), GL…/ GLK… (FK2-EU) ≥ 50/ ≥ 100*1 90

udaljeni zid ≥ 94 Kit: WE / WE2; samo FKRS-EU: obloga na 2,3 ili 4 strane; izolacija od mineralne vune ≥ 270/ ≥ 350 90 ≥ 200 / ≥ 400 60 ≥ 50 / ≥ 300 90 ≥ 200 / ≥ 400 60 ≥ 270/ ≥ 350 90

Zidovi s drvenim stup. Također s izvedbama od drvenih ploča i drvenim okvirima, s mineralnom vunom ili bez nje, s materijalima ploča vezanim gipsom ili cementom, vlaknima ojačanim gips pločama ili pločama od požara od kalcijevog silikata 

u zid ≥  130 Ugradnja žbukanjem; Komp. za ugr: ES (FK2-EU), TQ/TQ2 (FKRS-EU, FKR-EU); m. vuna ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 65 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 55 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 60 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 65 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 200 120

u zid ≥  130 Zajednički otvor za 2 zaklopke; također prirubnica na prirubnicu (FK2-EU) ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 60 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90

u zid ≥ 130 Višestruko zauzeće; Ukupna površina: ≤4.8 m² (žbuka), ≤ 2.4 m² (m. vuna) ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

u zid ≥ 130 4-struki raspored; ukupna površina ≤ 4.8m²; uobičajeni kanal ≥ 40 / = 60 90 ≥ 40 / = 60 90

u zid ≥  130 Kombinirano (mješovito) sklop; ukupna površina ≤ 1.2 m² ≥40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥40 / *1 90

u zid ≥ 130 Kombinirana mješovita brtva (s cijevima); sustav Hilti ≥ 40 / *1 90

Poludrveni S gips ili cementnim pločastim materijalima, gips pločama ojačanim vlaknima ili vatrootpornim pločama od kalcijevog silikata

u zid ≥ 140 Ugradnja žbukanjem; Komp. za ugr: ES (FK2-EU), TQ/TQ2 (FKRS-EU, FKR-EU); m. vuna ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 65 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 55 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 60 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 60 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 65 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 200 120

u zid ≥ 140 Zajednički otvor za 2 zaklopke; također prirubnica na prirubnicu (FK2-EU) ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40 *1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 60 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90

u zid ≥ 140 višestruka zauzetost; ukupna površina <4.8 m2 (žbuka), < 2.4 m² (mineralna vuna) ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

u zid ≥ 140 4-struki raspored, ukupna površina < 4.8 m², zajednički kanal ≥ 40 / = 60 90 ≥ 40 / = 60 90

u zid ≥ 140 kombinirani (mješoviti) sklop, ukupna površina < 1.2 m² ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90

u zid ≥ 140 Kombinirana mješovita brtva (s cijevima i kablovima); sustav Hilti ≥ 40 / *1 90

Zid okna S metalnom nosećom konstrukcijom (također čeličnom nosećom konstrukcijom i oblogama), s gips ili cementom vezanim pločastim materijalima, gips pločama ojačanim vlaknima ili protupožarnim pločama od kalcijevog silikata 

u zid ≥ 90 Ugradnja žbukanjem; Komp. za ugr: ES (FK2-EU), TQ/TQ2 (FKRS-EU) ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 65 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 10 90 ≥ 55 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 65 / ≥ 200 90

u zid ≥ 80 Ugradnja žbukanjem; Komp. za ugr: ES (FK2-EU) ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 65 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 10 90 ≥ 55 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 65 / ≥ 200 90

u zid ≥ 90 Zajednički otvor za 2 zaklopke; također prirubnica na prirubnicu (FK2-EU) ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 10 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

u zid ≥ 80 Zajednički otvor za 2 zaklopke ≥ 40 / ≥ 10 90

u zid ≥ 90 Kombinirano (mješovito) sklop; ukupna površina ≤ 1.2 m² ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90

na zid ≥ 90 Komp. za ugradnju WA / WA2 ≥ 75 / ≥ 200 90

Zid okna Bez metalne potporne konstrukcije, s materijalima ploča vezanim gips ili cementom, gips ojačanim vlaknima ploče ili protupožarne ploče od kalcijevog silikata

u zid ≥ 40 Ugradnja žbukanjem; Komp. za ugr: ES (FK2-EU) ≥ 65 / ≥ 200 90 ≥ 65 / ≥ 200 90

u zid ≥ 50 Ugradnja žbukanjem; Komp. za ugradnju TQ / TQ2 (FKRS-EU) ≥ 100/ ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90

na zid ≥ 40 Komp. za ugradnju WA / WA2 ≥ 75/ ≥ 200 90

Masivni zidovi Zid od punog drveta / križnog lameliranog drveta (također s dodatnom vatrootpornom gips pločom)

u zid ≥ 95 Ugradnja žbuk.; Kom. za ugr: ES (FK2-EU), TQ/TQ2 (FKRS-EU, FKR-EU); m. vuna ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 65 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 10 90 ≥ 55 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 60 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 65 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90

u zid ≥ 95 Zajednički otvor za 2 zaklopke ≥ 40 / ≥ 10 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90

u zid ≥ 95 Kombinirana mješovita brtva (s cijevima); sustav Hilti ≥ 40 / *1 90

Daljnje primjene

Puni zidovi, lagani pregradni zidovi s metalnim ili drvenim držačima, zidovi od punog drveta, poprečno lamelirani zidovi i zidovi od sendvič panela: moguća ugradnja u protupožarnu pregradu bloka (Hilti CFS-BL)

Lagani pregradni zidovi s metalnim ili drvenim držačima, zidovi od drveta i zidovi od punog drveta: moguća ugradnja suhog morta s mineralnom vunom (samo FK2-EU)

Lagani pregradni zidovi s metalnim vijcima: Suha ugradnja bez žbuke s vatrootpornim gipskartonskim trakama (samo FK2-EU)

Masivni strop Puna stropna ploča bez razmaka, od betona ili porobetona, bruto gustoće ≥ 450 kg/m³

u strop ≥ 100 Ugradnja žbukanjem; m. vuna; debljina povećana na ≥ 120 mm / ≥ 125 mm ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90

u strop ≥ 100 Ugradnja žbuk.; Kom. za ugr.ER: (FKRS-EU); debljina povećana na  ≥ 150 mm ≥ 40 / ≥ 45 120 ≥ 75 / ≥ 200 90 ≥ 75 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120

u strop ≥ 150 Ugradnja žbukanjem; mineralna vuna ≥ 40 / ≥ 200*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 75 / ≥ 200 180 ≥ 40 / ≥ 200*1 120

u strop ≥ 100 Prirubnica do prirubnice (2 x FK2-EU); debljina povećana na ≥ 125 mm ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 120

u strop ≥ 150 Prirubnica do prirubnice (2 x FK2-EU) ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

u strop ≥ 100 Zajednički otvor 2 zaklopke; debljina povećana na ≥ 150 mm ≥ 40 / ≥ 45 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120

u strop ≥ 125 /150 Višestruka zauzetost; ukupna površina ≤ 4.8 m²; FK2-EU: ≥ 125 mm; FKR-EU ≥ 150 mm ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

u strop ≥ 150 Višestruka zauzetost; ukupna površina ≤ 2.4 m² ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

u strop ≥ 150 Kombinirano (mješovito) sklop; ukupna površina ≤ 1.2 m² ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90

iznad stropa ≥ 100 Betonsko postolje ≥ 750mm; Također prirubnica na prirubnicu (FK2-EU) ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 45 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 60 120

iznad stropa ≥ 100 Betonsko postolje ≥ 750mm; Višestr. zauz.; ukup. površina: vidi DoP/upute ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 45 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

iznad stropa ≥ 100 Betonsko postolje ≥ 750mm; Komb. (mješov.) sklop; ukup. površina: vidi DoP/upute ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90

u strop ≥ 150 šuplje komore, rebrasti, kompozitni ili šuplji kameni stropovi ≥ 40 / ≥ 200 90

u strop ≥ 150 u kombinaciji s laganim stropom (Cadolto sustav); s betonskom podlogom ≥ 150 mm ≥ 40 / ≥ 45 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120

u strop ≥ 125 u komb. s drv. gred. ili stropom od punog drveta; s betonskom podlogom  ≥ 125 mm ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

u strop ≥ 150 u komb. s drv. gred. ili stropom od punog drveta; s betonskom podlogom  ≥ 150 mm ≥ 40 / ≥ 45 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90

na strop ≥ 125 Komp. za ugradnju WA; iznad ili ispod stropa ≥ 150 / ≥ 300 90 ≥ 150 / ≥ 300 90

udaljeno od ≥ 125 Komp. za ugradnju WE / WE2; iznad ili ispod stropa ≥ 155 / ≥ 310 90 ≥ 130/ ≥ 260 90 ≥ 155 / ≥ 310 90

Strop s drvenim gredama Konstrukcija od drvenih greda ili ljepljenog drva

u strop ≥ 167,5 Ugradnja žbukanjem; Komp. za ugr: ES ≥ 40 / ≥ 200 90 *1 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90 *1 / ≥ 200 90

Puni drveni strop Stropovi od punog drveta ili lameliranih drvenih stropova

u strop ≥ 140 Ugradnja žbukanjem; Komp. za ugr: ES (FK2-EU), TQ / TQ2 (FKRS-EU, FKR-EU)  ≥ 75 / ≥ 200 90 *1 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90 *1 / ≥ 200 90

u strop ≥ 112,5 Ugradnja žbukanjem; Komp. za ugr: ES; Dodatna izolacija ≥ 12,5 mm  ≥ 75 / ≥ 200 90 *1 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90 *1 / ≥ 200 90

FK2-EU
DoP/FK2-EU

TROX protupožarne zaklopke su:

 CE-certifi cirane prema CPR & EN 15650
 Ispitano prema EN 1366-2
 Klasifi cirano prema EN 13501-3 kao što slijedi: EI XXX S (ve ho, i <--> o)
 Trajanje vatrootpornosti (XXX) označeno je oznakom u boji

Status tablice 06/2022
Važna napomena: Daljnje informacije o deklariranoj izvedbi i pojedinosti o primjeni i ispravnoj ugradnji moraju se preuzeti iz DoP-a i priručnika s uputama. Ovaj pregled ne zamjenjuje pogled na DoP i priručnik za instalaciju! Preuzmite dokumente na: www.trox-docs.com

TROX ne preuzima odgovornost za moguće pogreške, tiskarske pogreške i nepotpunosti u ovom pregledu! 

TROX Austria GmbH
Lichtblaustraße 15
1220 Vienna, Austria
Phone: +43 1 250 43-0
E-Mail: trox@trox.at
www.trox.at

Protupožarna zaklopka
Pregled, primjena & vatrootpornost

≥ xx / ≥ xx 60  : 60 minuta 
≥ xx / ≥ xx 90  : 90 minuta
≥ xx / ≥ xx 120 : 120 minuta
≥ xx / ≥ xx 180 : 180 minuta
≥ xx / ≥ xx 240 : 240 minuta

FKA2-EU
DoP/FKA2-EU

FKR-EU
DoP/FKR-EU

FKRS-EU
DoP/FKRS-EU


