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Primjena

Primjena

Priključni nastavak tipa KSFSSP za montažu sustava filtarskih jedinica s kanalskim filtrima čestica tipa KSFS za visoke zahtjeve

Opis

Izvedba

M: kućište bez predfiltra
PM: kućište s predfiltrom
SPC: čelik, završna obrada praškastim slojem RAL 9010, čisto bijela
STA: nehrđajući čelik
Broj kućišta: 1 – 6
MD: kućište sa servisnom pločom
TLBR: ulaz zraka s gornje lijeve strane, izlaz zraka s donje desne strane
TRBR: ulaz zraka s gornje desne strane, izlaz zraka s donje lijeve strane
TRBR: ulaz zraka s gornje desne strane, izlaz zraka s donje desne strane
TLBL: ulaz zraka s gornje lijeve strane, izlaz zraka s donje lijeve strane
SPM: kućište i priključni nastavak tvornički montirani
SPP: kućište i priključni nastavak zasebno

KSFSSP
ZA SUSTAVE FILTARSKIH JEDINICA S VODORAVNIM
ULAZOM I IZLAZOM ZRAKA
Priključni nastavak za montažu sustava filtarskih jedinica u kanale

Priključni nastavci izrađeni od čeličnog lima s dekontaminacijskom
završnom obradom praškastim slojem RAL 9010
Ploče za defleksiju zraka u priključnom nastavku za izlaz zraka
osiguravaju ravnomjerno strujanje zraka kroz sustav, smanjuju
ukupnu razliku tlaka i troškove enerije
Za sustave filtarskih jedinica do 6 kućišta filtara u nizu
Ispitivanje propuštanja za cijeli sustav filtarskih jedinica

Opcijska oprema i pribor

Izvedba od nehrđajućeg čelika:

Početna stranica Proizvodi Filterska kućišta i filterski mediji Kućišta filtara za ugradnju u kanale Spigots  KSFSSP

https://www.trox.hr/
https://www.trox.hr/
https://www.trox.hr/proizvodi-7312eac53aa33608
https://www.trox.hr/proizvodi/filterska-ku%25C4%2587i%25C5%25A1ta-i-filterski-mediji-41bda398e33549e4
https://www.trox.hr/filterska-ku%25C4%2587i%25C5%25A1ta-i-filterski-mediji/ku%25C4%2587i%25C5%25A1ta-filtara-za-ugradnju-u-kanale-d9f091315b698ba9
https://www.trox.hr/ku%25C4%2587i%25C5%25A1ta-filtara-za-ugradnju-u-kanale/spigots-161fa2d65a4902b6
https://www.trox.hr/spigots/ksfssp-e6cae25ca78bab72


Korisni dodaci

Odgovarajuće filtarske elemente potrebno je zasebno naručiti
Ploče filtara s malim naborima (MFP)
Ćelije filtara s malim naborima (MFC)
Ćelije filtra s aktivnim ugljenom (ACF)
Ostali filtarski elementi na zahtjev
Kanalski filtar čestica (KSFS)

Značajke izvedbe

Priključni nastavak s potpornim nožicama, za vodoravni ulaz ili izlaz zraka, dostupan za sustave s do šest filtarskih jedinica u nizu
Ploče za defleksiju zraka u priključnom nastavku za izlaz zraka osiguravaju ravnomjerno strujanje zraka kroz sustav, smanjuju ukupnu razliku
tlaka i troškove enerije
Kućišta za sustave filtarskih jedinica koji se sastoje od četiri ili više filtarskih jedinica u nizu isporučuju se zasebno

Materijali i površine

Priključni nastavak izrađen od čeličnog lima, završno obrađen praškastim slojem RAL 9010, čisto bijela ili od nehrđajućeg čelika

TEHNIČKI PODACI



file:///
https://www.trox.hr/contact-812ff87d0a4a34cc
https://www.trox.hr/side-services/utisak-8e410645e95875e6
https://www.trox.hr/side-services/general-terms-and-conditions-of-supply-and-payment-trox-austria-gmbh-42eb06ee95c726eb
https://www.trox.hr/side-services/na%25C5%25A1a-politika-privatnosti-e31deb3623495e07
https://www.trox.hr/side-services/izjava-o-ograni%25C4%258Denju-odgovornosti-09aabd3a15bdcebe
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