
▶�Učinkovita klimatizacija  

s X-BEAM zrak-voda  

sustavima ▶�▶�
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Pojedinačno podesivo istrujavanje zraka s 
krilcima za usmjeravanje zraka.

L: 593, 598, 618, 623, 1193, 1198, 1243, 1248 mm
B: 593, 598, 618, 623 mm · H: 230, 245 mm
8 – 83 l/s · 30 – 300 m³/h svježeg zraka
Do 2170 W
Do 3000 W

�▶DID 614 Aktivna rashladna greda ▶▶

DID 614 - Visoki učin, privlačan izgled
Novi model DID 614 aktivna rashladna greda s istrujavanjem  
na četiri strane opremljena je horizontalnim izmjenjivačem,  
mogućnošću odabira pet veličina sapnica i raznovrsnih priključaka 
za vodu, idealna je za projekte gdje se zahtjevaju posebna  
rješenja. DID 614 s uključenom rešetkom koja se stapa  
s rubovima pa se uklapa savršeno s ravninom stropa.

■■ Snažno i tiho.
■■ Veliko područje protoka zraka.
■■ Demontažna rešetka (nije potreban alat) s estetski  

oblikovanom perforacijom.
■■ 5 varijanti sapnica
■■ Široka primjena, visok stupanj fleksibilnosti zbog podesivih 

sapnica.
■■ Dodatna krilca za usmjeravanje omogućuju ostavarivanje  

visokog stupnja ugode čak i kad su visoki zahtjevi,  
npr. blizu zida.
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Ušica za ovješenje

Priključak za dovod svježeg zraka

Kućište

Ploča s probijenim sapnicama

Podesiva krilca za usmjeravanje zraka (opcija)

Priključci za vodu

Izmjenjivač topline

Prednji okvir

Odvojiva indukcijska ventilacijska rešetka
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L: 893 - 3000 mm
B: 593, 598, 618, 623 mm · H: 170, 205 mm
10 - 125 l/s · 36 - 450 m³/h svježeg zraka
Do 3100 W
Do 2330 W

▶�DID 642 Aktivna rashladna greda ▶▶

DID 642 - Super tanka
Novi model DID 642 aktivna rashladna greda je upečatljiva zbog 
tanke izvedbe i rešetke koja se stapa s rubovima. Horizontalni 
izmjenjivač udružen s oblikovanom pločom sa sapnicama  
omogućuje vrlo tanku izvedbu. Istrujavanje je na dvije strane, 
nove sapnice imaju manji pad tlaka i omogućuju širu primjenu. 
Greda se može ugraditi u gips kartonski strop ili u rešetkasti 
strop, ali i slobodno ovješena ugradnja s proširenim rubom  
isto je moguća.

■■ Visina je samo 170 mm.
■■ Snažno i tiho.
■■ Rešetka se može ovjesti i estetski je oblikovana.
■■ Može se upariti sa sustavima upravljanja kao što je  

X-AIRCONTROL.
■■ Idealno za gips kartonske stropove ili rešetkaste stropove  

s dimenzijama 600 ili 625.
■■ Slobodno ovješena izvedba može se opremiti s npr.  

rasvjetom, zvučnicima, sprinklerom, detektorima dima  
ili pasivnim infracrvenim senzorima.
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Kućište

Priključak za dovod svježeg zraka

Priključci za vodu

Izmjenjivač topline

Ploča s probijenim sapnicama

Prednji okvir

Podesiva krilca za usmjeravanje zraka 
(opcija)

Odvojiva ventilacijska rešetka

Ušica za ovješenje

Novo



X-BEAM sustavi zrak-voda danas se koriste u mnogim modernim zgradama, 
a posebice u uredskim i administrativnim zgradama, te nude energetski 
učinkovita rješenja za ventilaciju i klimatizaciju unutrašnjih prostora.  
Velika raznolikost zrak-voda sustava znači da se oni mogu koristiti  
gotovo svugdje čak i za najzahtjevnije arhitektonske zahtjeve.

X-BEAM. Jake prednosti

■■ Učinkovito korištenje prostora Sustavi zrak-voda koriste relativno 
manje protoke, tako da su potrebni manji kanali.

■■ Arhitektonske mogućnosti oblikovanja Uređaji za ugradnju u podove, 
stropove ili zidove/fasade omogućuju pronalaženje najboljeg rješenja  
za svaki projekt.

■■ Visoka fleksibilnost s promjenom namjene Zahvaljujući modularnoj 
konfiguraciji zrak-voda sustava moguće je u kasnijoj fazi mijenjati 
namjenu građevine  bez izmjena na instalaciji.

■■ Očuvanje postojeće strukture Zrak-voda sustavi idelani su za  
rekonstrukcije postojećih građevina.

Ugodna klima može se postići sa svim sustavima navedenim ovdje.  
Oni nude najbolje moguće rješenje s obzirom na strukturu, namjenu  
i korištenje različitih vrsta zgrada. Međudjelovanje zraka i vode temelji  
se na specifičnim toplinskim potrebama svakog unutarnjeg prostora.

▶Zrak za ljude - voda za toplinska opterećenja ▶▶

TROX indukcijski uređaji ispitani su 
prema Eurovent (no. 09.12.432) i 

navedeni su na Eurovent  
web stranici

TROX EASY PRODUCT FINDER –
dimenzioniranje brzo i jednostavno 

 s više informacija kao što su
2D i 3D CAD podaci BEAM

BEAM



Tip DID 312
L: 893 – 3000 mm 
B: 293, 300, 312 mm 
H: 210, 241 mm 
5 – 70 l/s · 18 – 252 m³/h svježeg zraka 
Do 1830 W 
Do 1240 W

Tip DID-R
Ø:	  598 mm	   
□:  593, 598, 618,	 623 mm 
H: 250 mm
12 – 25 l/s · 43 – 90 m³/h svježeg zraka 
Do 560 W 
Do 500 W

U ravnini sa stropom

L: 893 – 3000 mm 
B: 593, 598, 618, 623 mm 
H: 170, 205 mm 
10 – 125 l/s · 36 – 450 m³/h svježeg zraka 
Do 3100 W 
Do 2330 W

Tip DID 604
L: 593, 598, 618, 623, 1193, 1198, 1243, 1248 mm 
B: 593, 598, 618, 623 mm 
H: 230 mm 
6 – 50 l/s · 22 – 180 m³/h svježeg zraka 
Do 1330 W 
Do 1250 W

Tip DID600B-L
L: 1493 – 3000 mm 
B: 593 mm  
H: 210 mm 
3 – 43 l/s · 11 – 155 m³/h svježeg zraka 
Do 1515 W 
Do 1780 W

▶Pregled proizvoda ▶▶

Tip DID 614
L: 593, 598, 618, 623, 1193, 1198, 1243, 1248 mm 
B: 593, 598, 618, 623 mm 
H: 230, 245 mm 
8 – 83 l/s · 30 – 300 m³/h svježeg zraka 
Do 2170 W 
Do 3000 W

①

②

③

①

Tip DID 642
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Tip SMARTBEAM

Strop, slobodno ovješeno/pregrada

L: 4500 – 5200 mm
B: 750 mm
V: 291 mm
8 – 33 l/s · 30 – 120 m³/h svježeg zraka
Do 1000 W
Do 750 W

Tip IDH
L: 1500, 2000, 2500 mm
B: 305, 548 mm
V: 1405 mm
do 555 l/s · 2000 m³/h svježeg zraka
Do 27 kW
Do 17 kW

Tip DID-E
L: 948, 1248, 1548 mm
B: 550, 614 mm
V: 200 mm
10 – 78 l/s · 36 – 281 m³/h svježeg zraka
Do 1730 W
Do 1480 W

L: 975, 1275, 1575 mm
B: 195 mm
V: 729 mm
4 – 50 l/s · 14 – 180 m³/h svježeg zraka
Do 1000 W
Do 750 W

Tip QLI

Tip IDB
L: 643, 943, 1243 mm
B: 155 mm
H: 555 - 605 mm
4 – 40 l/s · 14 – 144 m³/h svježeg zraka
Do 950 W
Do 470 W

Tip BID
L: 1100 – 1849 mm
B: 403 mm
V: 191 mm
4 – 40 l/s · 14 – 144 m³/h svježeg zraka
Do 1030 W
Do 1225 W

Parapet / zid

Pod

BEAM

BEAM



▶Cjelovita rješenja ▶▶

TROX je poznat u svijetu po svojim proizvodima, stručnosti 
i izvrsnoj kvaliteti. TROX pruža kompletnu visokoučinkovitu 
ventilaciju i klimatizaciju počevši od klima komora do istrujnih 
otvora, ali isto tako i sustave za zaštitu od požara i dima za 
svaku novu građevinu novu ili rekonstrukciju građevine.  
Svako rješenje dolazi s TROX sustavima upravljanja.

TROX proizvodi i sustavi mogu se pronaći u mnogim  
građevinama u svijetu.

■■ 	 Željezničke postaje i zračne luke

■■ 	 Uredske zgrade

■■ 	 Restorani

■■ 	 Hoteli

■■ 	 Proizvodne hale i laboratoriji

■■ 	 Bolnice

■■ 	 Koncertne dvorane

■■ 	 Izložbeni prostori

■■ 	 Muzeji

■■ 	 Brodovi

■■ 	 Škole i sveučilišta

■■ 	 Stadioni i gimnastičke dvorane

■■ 	 Tuneli



L: 593, 598, 618, 623, 1193, 1198, 1243, 1248 mm
B: 593, 598, 618, 623 mm · H: 230, 245 mm
8 – 83 l/s · 30 – 300 m³/h svježeg zraka
Do 2170 W
Do 3000 W
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TROX GmbH
Heinrich-Trox-Platz
47504 Neukirchen-Vluyn
Phone +49 (0) 2845 2020
Fax +49 (0) 2845 202666
www.troxtechnik.com
trox@trox.de


