
Pregled proizvoda

Slika 1: Primjer proizvoda X-GRILLE modular (vari-
janta  H-F0-L-A11-xx-AG)

1 Uložak (H-F0)
2 Prednji okvir (L)
3 Učvršćenje (A11)
4 Dodatak (AG)

Važne napomene

Informacije o priručniku za ugradnju

Ovaj priručnik za rukovanje i ugradnju osoblju zadu-
ženom za rukovanje ili servisiranje omogućuju
ispravnu ugradnju i sigurno i učinkovito korištenje
proizvoda tvrtke TROX opisanog u nastavku.

Prije početka svih radova potrebno je da spome-
nute osobe pročitaju i potpuno razumiju ove upute.
Osnovni preduvjet za siguran rad je pridržavanje
sigurnosnih napomena i svih uputa u ovim upu-
tama.

Primjenjuju se i lokalni propisi za zdravlje i sigurnost
na radnom mjestu i opći sigurnosni propisi.

Pravilna upotreba

Zračni uređaji koriste se za prozračivanje unutarnjih
prostora u industrijskim i komfornim područjima.
Zračni uređaji povezani su na sustav dovodnog
zraka ili odsisnog zraka (osiguravanju drugi), koji je
obično povezan s klima komorom.

Zračni uređaji dovode hladan ili topli zrak u prosto-
rije (unutar navedenih razlika temperature
dovodnog zraka i zraka u prostoriji).

Ugradnja, rad i održavanje možda će morati ispuniti
povećane higijenske zahtjeve za određena područja
primjene.

Ugradnja uređaja za zrak u vlažnim prostorijama,
područjima s potencijalno eksplozivnom atmos-
ferom ili prostorijama s prašinom nabijenim ili agre-
sivnim zrakom mora se procijeniti za svaki pojedi-
načni slučaj.

Kvalificirano osoblje

Stručno osoblje
Stručno osoblje su obučene osobe koje posjeduju
stručno znanje i iskustvo i poznaju relevantne smje-
rice kako bi bile sposobne za obavljanje dodijeljenih
im zadaća i kako bi prepoznale i izbjegle potenci-
jalne opasnosti.

Osobna zaštitna oprema

Pri svakom radu mora se nositi osobna zaštitna
oprema kako bi se opasnosti po zdravlje ili sigur-
nost svele na najmanju moguću mjeru.

Upute za ugradnju HR/hr

Distributeri zraka
X-GRILLE modular

TROX Austria GmbH - Ured u
RH
Heinrich-Trox-Platz
47504 Neukirchen-Vluyn
Njemačka
Telefon: +49 (0) 2845 2020
+49 (0) 2845 202-265
E-mail: trox-de@troxgroup.com
http://www.trox.hr
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Odgovarajuća zaštitna oprema za posao mora se
nositi sve dok posao traje.

Industrijska zaštitna kaciga

Industrijske zaštitne kacige štite glavu od padajućih
predmeta, ovješenih tereta i učinaka udaranja
glavom o nepokretne predmete.

Zaštitne cipele

Zaštitne cipele štite stopala od drobljenja, padajućih
dijelova i klizanja na skliskom tlu.

Zaštitne rukavice

Zaštitne rukavice štite ruke od trenja, ogrebotina,
uboda, dubokih posjekotina i izravnog kontakta s
vrućim površinama.

Ograničenje odgovornosti

Informacije u ovim uputama u sukladnosti su s pri-
mjenjivim standardima i smjernicama, najnovijim
tehničkim trendovima i našom stručnosti i dugogo-
dišnjem iskustvu.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenja
nastala uslijed:

 Nepridržavanja ovih uputa
 Nepravilna upotreba
 Rada ili rukovanja od strane neobučenog

osoblja
 Neovlaštenih preinaka

Stvarni sadržaj isporuke može odstupati od infor-
macija u ovim uputama za naručene izvedbe,
dodatne opcije naručivanja ili kao rezultat nedavnih
tehničkih izmjena.

Važne napomene
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Transport i skladištenje

Provjera prilikom isporuke

Po isporuci pažljivo uklonite ambalažu i provjerite je
li jedinica oštećena i kompletna u transportu. U slu-
čaju oštećenja ili nepotpune isporuke odmah se
obratite kompaniji koja je dopremila artikle i svome
dobavljaču. Vratite proizvod u pakiranje nakon pro-
vjere isporuke kako biste ga zaštitili od prašine i
onečišćenja.

 Materijal za učvršćenje i ugradnju

Materijal za pričvršćivanje i ugradnju nije dio
paketa isporuke (osim ako nije drugačije nazna-
čeno), već ga moraju osigurati drugi; mora odgo-
varati situaciji ugradnje.

Transport na gradilište

 OPREZ!

Opasnost od ozljeda uslijed oštrih rubova,
oštrih kutova i dijelova od tankog čeličnog
lima!
Oštri rubovi, oštri kutovi i dijelovi od tankog
čeličnog lima mogu prouzročiti porezotine ili ogre-
botine.

– Budite oprezni pri obavljanju svih poslova.
– Nosite zaštitne rukavice, sigurnosnu obuću i

kacigu.

Obratite pozornost na sljedeće:

 Budite pažljivi prilikom istovara ili premještanja
proizvoda te obratite pažnju na simbole i pod-
atke na pakiranju.

 Ako je moguće dopremite proizvod do mjesta
ugradnje u transportnoj ambalaži.

 Koristite samo podizne i transportne uređaje
dizajnirane za potrebni teret.

 Uvijek osigurajte teret od prevrtanja i pada.
 Ne pomičite glomazne predmete sami. Zatra-

žite pomoć kako biste spriječili ozljede i ošte-
ćenja.

Skladištenje

Obratite pozornost na sljedeće:

 Uređaj čuvajte samo u originalnom pakiranju
 Zaštitite uređaj od vremenskih utjecaja
 Zaštitite uređaj od vlage, prašine i onečišćenja.
 Temperatura skladištenja: -10 °C do 50 °C.
 Relativna vlažnost: 95 % max., bez rošenja

Ambalaža

Ambalažni materijal zbrinite propisno.

Transport i skladištenje
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Tipovi učvršćenja

Slika 2: Vrste učvršćenja, broj učvršćenja Poz. 1 - 4 prema tablicama

1 Učvršćenje -VS: učvršćenje bez vidljivih
vijaka (pogled straga).

2 Učvršćenje -SP: učvršćenje bez vidljivih
vijaka bez ugradbenog okvira (pogled straga).

3 Učvršćenje -HS: učvršćenje bez vidljivih
vijaka (pogled sprijeda). Vijke za učvršćivanje
osigurava kupac

4 Učvršćenje -CF: pričvrsne kopče ili pričvršći-
vanje jezičkom za pričvršćivanje (pogled spri-
jeda).

5 Učvršćenje -A11: vidljivo učvršćenje (pogled
sprijeda). Vijke za učvršćivanje osigurava
kupac

Tipovi učvršćenja
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Broj učvršćenja standardna rešetka Slika 2 Artikl. 1 - 4 (ovisno o veličini rešetke)

Visina 
H [mm]

Duljina [mm]
225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025

75 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4
125 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4
225 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4
325 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4
425 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
525 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6

Broj učvršćenja za linijske rešetke (horizontalno) Slika 2 Poz. 1 - 4 (ovisno o veličini rešetke)

Visina (H)
[mm]

Duljina [mm]
Krajnji dio Središnji dio

do 1225 > 1225 do 1225 > 1225
75 3 5 4 6
125 3 5 4 6
225 3 5 4 6
325 3 5 4 6
425 4 6 4 6
525 4 6 4 6

Mase

Maksimalna masa [kg] bez dodataka
Ukupno: umetnute vertikalne lamele + prednji okvir L, A…

H
[mm]

Duljina [mm]
225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025

75 0,33 0,44 0,55 0,66 0,77 1 1,21 1,44 1,66 1,89 2,11 2,33
125 0,46 0,63 0,79 0,95 1,12 1,43 1,76 2,08 2,41 2,72 3,05 3,38
225 0,71 0,97 1,23 1,49 1,75 2,28 2,8 3,32 3,85 4,37 4,89 5,41
325  1,31 1,67 2,03 2,39 3,12 3,84 4,57 5,28 6,01 6,73 7,46

425     3,04 3,96 4,88 5,81 6,73 7,65 8,57 9,5

525       5,99 7,11 8,25 9,39 10,53 11,65

Maksimalna masa [kg] s dodacima
Ukupno: umetnute vertikalne lamele + prednji okvir L, A… + dodatak DG

H
[mm]

Duljina [mm]
225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025

75 0,73 1,04 1,35 1,56 1,87 2,5 3,01 3,54 4,06 4,69 5,31 5,83
125 1,06 1,43 1,79 2,15 2,62 3,33 4,16 4,88 5,61 6,32 7,15 7,98
225 1,51 2,17 2,73 3,29 3,95 5,08 6,3 7,42 8,55 9,67 10,89 12,11

Tipovi učvršćenja
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Maksimalna masa [kg] s dodacima
Ukupno: umetnute vertikalne lamele + prednji okvir L, A… + dodatak DG

H
[mm]

Duljina [mm]
225 325 425 525 625 825 1025 1225 1425 1625 1825 2025

325  2,91 3,67 4,43 5,29 6,82 8,44 10,07 11,48 13,01 14,63 16,26

425     6,64 8,56 10,58 12,61 14,43 16,35 18,37 20,4

525       12,79 15,21 17,35 19,49 21,93 24,55

Montaža

Opće informacije

Osoblje:
 Stručno osoblje

Zaštitna sredstva:
 Industrijska zaštitna kaciga
 Zaštitne rukavice
 Zaštitne cipele

Napomena:

 Proizvod učvrstite samo na nosivim strukturnim
elementima.

 Sustave ovjesa opterećujte samo masom pro-
izvoda. Susjedne komponente i spojni kanali
moraju biti odvojeno ovješeni.

 Koristite samo odobreni materijal odgovarajuće
veličine (materijal za pričvršćivanje nije
uključen u paket opreme).

 Zračni uređaji moraju ostati dostupni za čiš-
ćenje čak i nakon ugradnje.

 Materijal za ugradnju i brtvljenje koji pruža pro-
izvođač obično se isporučuje u dodatnoj vre-
ćici.

Prije nego što ugradite proizvod, poduzmite odgo-
varajuće mjere predostrožnosti kako biste zaštitili
elemente za razdiobu zraka od onečišćenja tijekom
ugradnje (VDI 6022). Ako to nije moguće, barem
pokrijte proizvod ili poduzmite druge mjere pred-
ostrožnosti kako biste ga zaštitili od onečišćenja. U
tom slučaju morate osigurati da se proizvod ne
može pokrenuti. Prije ugradnje osigurajte da su sve
komponente čiste. Ako je potrebno, temeljito ih oči-
stite. Ako morate prekinuti postupak ugradnje, zašti-
tite sve otvore od ulaska prašine ili vlage.

Sigurnosne napomene vezane za sklapanje

 OPREZ!

Opasnost od ozljeda zbog nepravilne
ugradnje!
Ventilacijske rešetke mogu imati masu do 25 kg,
ovisno o veličini i opremi. Ako padnu, postoji
velika opasnost od tjelesnih ozljeda ili materijalne
štete. Ovisno o situaciji ugradnje, moraju se pro-
vesti odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da
rešetka ne može pasti.

Montaža stropa ili ugradnja na visini zahtijeva
odgovarajuću vrstu učvršćenja (vijčani spoj), kao
i provedbu dodatnih sigurnosnih mjera kako bi se
spriječilo njihovo padanje.

Montaža
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Ugradbeni otvor

Slika 3: Ugradbeni otvor

Ugradbene dimenzije

Ugradnja Ugrad-
beni
okvir

Kombinacija s prednjim okvirom Ugradbeni otvor
[mm]S M L A C H

-VS
-A1 – – – X X –

L ✕ H
-B1 – – X X X –
-C1 – X X X X –

(L -5) ✕ (H -5)
-SP – – X X X X –
-A11 – – – X X X X

(L -13) ✕ (H -13)-CF – X X X X X X
-HS – X X X X X X

L = Narudžbena duljina ventilacijske rešetke
H = Narudžbena visina ventilacijske rešetke

Montaža
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1 Ugradbeni okvir za učvršćivanje žbukanjem
VS, pogledajte izbor ugradbenog okvira
(A1/B1/C1)

2 Ugradbeni okvir za vijčano učvršćenje VS
3 Skriveno učvršćenje vijcima SP bez ugrad-

benog okvira

4 Učvršćenje vidljivim vijcima A11
5 Ugradnja bez vidljivih vijaka HS
6 Učvršćenje kopčama CF

Montaža
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Linijska rešetka

1 Ugradbeni okvir vijčani spoj
2 Spoj ventilacijske rešetke

L1 s ugradbenim okvirom A1 / B1: 2E + (n x M) + 28
s ugradbenim okvirom C1: 2E + (n x M) + 23
bez ugradbenog okvira: 2E + (n x M) + 15

H: Ä „Ugradbene dimenzije ”  na stranici 7

Okvir S M L A C H
X [mm] 7 14 20 27 27 20

Montaža
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Ugradbeni okvir

Ugradbeni okvir A1, B1 i C1

 Ugradbeni okvir sastoji se od četiri dijela
 Pogurajte sekcije zajedno
 Za ugradnju u zid: Raširite jezičke za pričvršćivanje, a zatim ih žbukajte
 Alternativno: Udubljene rupe predviđene su za pričvršćivanje okvira vijcima ili zakovicama na različite

strukture

Montaža
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Ugradbeni okvir detalji A1, B1, C1

Slika 4: Ugradbeni okvir

Informacije o ugradnji

Skriveno učvršćenje vijcima -VS (s ugradbenim okvirom)

① Plastični uložak, napomena za ugradbeni okvir C1: nije potreban, stoga nije uključen u paket isporuke

Montaža
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Skriveno učvršćenje vijcima SP (bez ugradbenog okvira)

Slika 5: Sklapanje bez vidljivih vijaka SP

Područje stezanja za obložne ploče dimenzija otvora za ugradnju W [mm]

Zatvarač
krila

Prednji okvir
M L A C

min. max. min. max. min. max. min. max.
dugo 2,0 16,0 0,4 14,4 0,0 12,6 1,4 15,4
kratko 16,0 30,0 14,4 28,4 12,6 26,6 15,4 29,3

Područje stezanja može se povećati skraćivanjem zatvarača krila na utiskivanju.

Montaža
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Učvršćenje vidljivim vijcima -A11 – korak rupe

Slika 6: X-GRILLE korak rupe -A11

Duljina (L)
[mm]

Okvir -A i -C Okvir -L i -H
X Y nxB X Y nxB

225 251 161 - 237 147 -
325 351 261 - 337 247 -
425 451 361 - 437 347 -
525 551 461 2 x 230,5 537 447 2 x 223,5
625 651 561 2 x 280,5 637 547 2 x 223,5
825 851 761 2 x 253,7 838 747 3 x 249,0

1025 1051 961 3 x 320,3 1037 947 3 x 315,7
1225 1251 1161 4 x 290,3 1237 1147 4 x 286,8
1425 1451 1361 4 x 340,3 1437 1347 4 x 336,8
1625 1651 1561 5 x 312,2 1637 1547 5 x 309,4
1825 1851 1761 5 x 352,2 1837 1747 5 x 349,4
2025 2051 1961 6 x 326,8 2037 1947 6 x 324,5

Montaža
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Slika 7: Ugradnja okvira -A11

Prethodno izbušite vijke (izvodit će ih drugi) prema
svojstvima materijala, po potrebi postavite rupe za
montažu.

Ugradnja bez vidljivih vijaka -HS

Slika 8: Primjer ugradnje: učvršćenje na stropnu
ploču -HS

Okvir S M L A C H
T [mm] 42 39 37 36 38 37

Montaža
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Učvršćenje kopčama -CF

Slika 9: Učvršćenje -CF

Okvir LW [mm]
S 70
M 63
L 57
A 50
C 50
H 57

H-okvir

Slika 10: X-GRILLE modular

1 X-GRILLE modular s H okvirom
2 Gips
3 Tkanina (osigurava kupac)
4 Zid

Priključak kanala

Ventilacijske rešetke nisu opremljene okruglim pri-
ključcima ili prirubnicom, a ugrađjuju se na kanale ili
druge otvore.

Montaža
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Prvo puštanje u rad, održavanje i čišćenje

Prvo puštanje u rad

Prije početka puštanja u rad:

 Provjerite jesu li rešetke pravilno postavljene.
 Uklonite zaštitni film, ako postoji.
 Pazite da su sve rešetke čiste i bez ostataka i

stranih tvari.
 Provjerite jesu li uređaji ispravno učvršćeni i

spojeni na kanal.

Za puštanje u rad također pogledajte VDI 6022, dio
1 - "Higijenski zahtjevi u sustavima ventilacije i kli-
matizacije".

Uravnoteženje protoka

U slučaju kad je nekoliko rešetki spojeno na samo
jedan regulator protoka, može biti potrebno uravno-
težiti protoke zraka.

Slika 11: Dodaci -AG i -DG

Zaklopka, s protusmjernim lopaticama, podesiva

Slika 12: Dodaci -AS

Regulacijska šiber zaklopka, podesiva, osigurana s
pričvrsnim vijkom

Način strujanja

Postavite lopatice za regulaciju zraka ovisno o
lokalnim uvjetima:

Održavanje i čišćenje

Obratite pozornost na sljedeće:

 Primjenjuju se intervali čišćenja dani u normi
VDI 6022.

 Očistite površine vlažnom krpom.
 Koristite samo uobičajena sredstva za čišćenje

u kućanstvu, nemojte koristiti agresivna sred-
stva za čišćenje.

 Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja
sadrže klor.

 Nemojte koristiti opremu za uklanjanje tvrdo-
korne kontaminacije, npr. spužvica za pranje ili
krema za struganje mogu oštetiti površine i ne
smiju se koristiti.

Prvo puštanje u rad, održavanje i čišćenje
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Dodatak EF - zamjena filtera

Slika 13: X-GRILLE modular s dodatkom EF

1. Rastavite rešetku s dodatkom EF.

2. Uklonite šipke (1).

3. Uklonite onečišćeni filtar (2).

4. Očistite komponentu.

5. Umetnite novi filter.

6. Ponovno umetnite (1) šipke.

7. Umetnite rešetku s nastavkom EF natrag u
otvor za ugradnju i pričvrstite.

Naručivanje zamjenskih filtera

Kako bismo osigurali trajnu zaštitu od čestica i
suspendiranih čestica, preporučujemo upotrebu
samo originalnih TROX filtera.

Filterski medij FMP-G4-C11, filter za grubu prašinu
prema EN779 klasifikaciji G4, ISO 16890: Grubi
55%

Da biste izbjegli zastoj ventilacijskog i klimatiza-
cijskog sustava, preporučujemo vam da uvijek
imate na raspolaganju potrebne filtere.

Za narudžbu filtera idite na: www.troxtechnik.com

Prvo puštanje u rad, održavanje i čišćenje
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