
Priključak sa zaklopkom ​
i brtvom kao opcijom.

Naizmjenično horizon­
talno istrujavanje zraka

Odvojiva maska distri­
butera

PL18-2/.../B00/P1-RAL ​
9010, ugradnja u konti­
nuirane stropove

01/2018 – DE/hr

Linijski distributeri za 
stropnu ugradnju
Tip PureLine18

Linijski distributer s 18 mm istrujnim šlicom (nazivna veličina) i podesivim istrujnim ​
valjčićima.

■■ Nazivna veličina 600 – 2000 mm (duljina istrujnih valjčića 100 mm), 1 ili 2 reda
■■ Područje protoka zraka: 5 – 84 l/s or 17 – 302 m³/h
■■ Pojedinačno podesivi istrujni valjčići za horizontalno, kutno ili vertikalno ​

istrujvanje zraka.
■■ U jednom smjeru ili naizmjenično istrujavanje omogućava ispunjenje lokalnih ​

zahtjeva.
■■ Ujednačeni obrazac istrujavanja zraka smanjuje kontaminaciju stropa zbog ​

indukcije zraka u prostoriji.
■■ Istrujni valjčići imaju žlijebove koji omogućavanju precizno namještanje.

Dodatna oprema i pribor
■■ Privlačan izgled zbog vučenih aluminijskih profila koji su eloksirani ili ​

plastificirani.
■■ Simetrična ili asimetrična pozicija priključne kutije
■■ Priključna kutija s oblogom
■■ Završne pločice, završni kutnici ili kutne sekcije.
■■ Različiti izgled zbog izbora crnih, sivih ili bijelih istrujnih valjčića.

X XPureLine18testregistrierung
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Posebno tanak istrujni otvor, dostupno u brojnim
vari­jantama za različite načine ugradnje.
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Primjena
–	 Tip PureLine18  linijski distributeri koriste se za ​

dovod ili odsis zraka u zonama ugode.
–	 Posebno nenametljiv distributer zbog nježnog ​

dizajna
–	 Ugradnja u spuštene stropove
–	 Za visine prostorija do 4m (donja granica ​

spuštenog stropa)
–	 Za spuštene stropove, prikladno za ograničene ​

praznine u stropovima zbog niske visine ​
priključne kutije.

–	 Prikladno za kontinuiran linearan raspored
–	 Podesivi istrujni valjčići omogućavaju ​

horizontalno, kutno ili vertikalno istrujvanje ​
zraka.

–	 Sustav s miješajućim strujanjem u jednom ​
smjeru ili naizmjenično, može se prilagoditi ​
strukturi zgrade.

–	 Visok stupanj indukcije pri brzom smanjenju ​
temperaturne razlike i brzine strujanja (varijanta ​
dovodni zrak)

–	 Za varijabilne i konstantne protoke zraka
–	 Za dovod zraka, razlike temperatura dovodnog ​

zraka i zraka u prostoriji: –10 to +10 K

Posebna obilježja
–	 Ujednačeni obrazac istrujavanja zraka ​

smanjuje kontaminaciju stropa zbog indukcije ​
zraka u prostoriji.

–	 Horizontalno, kutno ili vertikalno istrujvanje ​
zraka, pomoću ručno podesivih istrujnih ​
valjčića.

–	 Ugodni mikroklimatski uvjeti zahvaljujući ​
visokoj indukciji, brzom smanjenju ​
temperaturnih razlika i brzinama protoka zraka.

–	 Visokokvalitetni izgled zahvaljujući eloksiranim ​
vučenim aluminijskim profilima (E6-C-0, ​
prirodna boja) ili plastificirano (RAL CLASSIC ​
boja)

–	 Istrujni šlic optimiran je za maksimalni protok ​
zraka pri niskim razinama buke.

–	 Prikladno za kontinuiran linearan raspored

Nazivne veličine
–	 LN: 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, ​

1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, ​
2000 mm

–	 Istrujni šlic dostupan je u međuveličinama

Varijante
–	 PL18-*: 1 ili 2 reda
–	 PL18-*-DF: Istrujni šlic s uskočnikom
–	 PL18-*-DS: Istrujni šlic s proširenim rubom ​

(B00) i učvršćenjem vijcima
–	 PL18-*-PB: Priključna kutija za učvršćenje ​

vijcima
–	 PL18-*-PF: Istrujni šlic i priključna kutija, ​

neodvojivo
–	 PL18-*-SF: Istrujni šlic i priključna kutija, ​

odvojivo
–	 PL18-*-CS: kutna sekcija

Pozicija priključne kutije na prednjem distributeru
–	 Središnja pozicija
–	 Lijevo (LE)
–	 Desno (RI)

Varijanta priključne kutije
–	 Simetrična pozicija priključne kutije, bočni ​

priključak (HS)
–	 Simetrična pozicija priključne kutije, vertikalni ​

priključak (HS)
–	 Asimetrična pozicija priključne kutije, bočni ​

priključak (HA) 

Izvedba
Završna obrada istrujnog šlica
–	 Eloksirano, E6-C-0, prirodna boja
–	 P1: Plastificirano RAL 9010, čisto bijela, razina ​

sjaja 50 %
–	 P1: Plastificirano RAL 9006, bijeli aluminij, ​

razina sjaja 30 %
–	 P1: plastificirano u bilo kojoj RAL CLASSIC ​

boji, razina sjaja 70%

Stranica
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Primjena

Opis
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PureLine18

Dodaci
–	 D: Zaklopka za uravnoteženje protoka
–	 LS: Brtva
–	 L: Unutrašnja izolacija
–	 EP: Dvije završne pločice
–	 EA: Dva završna kutnika

Pojedinačni distributeri su tvornički opremljeni ​
završnim pločicama ili kutnicima.

Pribor
–	 EP: Dvije završne pločice
–	 EA: Dva završna kutnika

Pri spajanju više distributera u liniju završne ​
pločice ili kutnici trebaju se posebno naručiti i ​
ugraditi.

Značajke izvedbe
–	 Okrugli priključak prikladan za okrugle kanale u ​

skladu s normom EN 1506 ili EN 13180
–	 4 točke ovješenja za ugradnju na licu mjesta ​

(osigurava kupac)
–	 Ručno podesivi istrujni valjčići imaju utore koji ​

olakšavaju prilagodbu elemenata i zaključavaju ​
ih u željenom položaju.

–	 Priključak sa žlijebom za brtvu (ako je naručen ​
dodatak s brtvom)

–	 Veličine istrujnih otvora od 600 do 2000 mm, u ​
razmacima od 1 mm

–	 Priključne kutije dostupne su samo u nazivnim ​
veličinama.

Materijali i površine
–	 Istrujni otvor izrađen je od vučenih aluminijskih ​

profila
–	 Istrujni valjčići izrađeni su od ABS plastike, UL ​

94 V-0, vatrootporni
–	 Priključna kutija izrađena je od pocinčanog ​

čeličnog lima.
–	 Završne pločice i kutnici izrađeni su od ​

aluminija
–	 Brtva je izrađena od gume
–	 Obloga od mineralne vune, s pjenom od vinila
–	 Istrujni otvor je eloksiran, E6-C-0, prirodna boja
–	 P1: završna obrada praškastim slojem, boja ​

RAL CLASSIC
–	 Istrujni valjčići slično kao RAL 9005, crna
–	 G: Istrujni valjčići slično kao RAL 9006, siva
–	 W: Istrujni valjčići slično kao RAL 9010, bijela

Mineralna vuna
–	 Tamo gdje mineralna vuna dolazi u kontakt sa ​

zrakom, kaširana je staklenim vlaknima radi ​
zaštite od abrazije uslijed brzina zračnog ​
strujanja do 20 m/s

–	 U skladu s normom EN 13501, klasa ​
građevinskih materijala A1, negorivi

–	 RAL oznaka kvalitete RAL-GZ 388
–	 Biorazgradiva i stoga higijenski sigurna ​

sukladno njemačkom TRGS 905 (Tehnički ​
propisi za rukovanje opasnim tvarima) i ​
EU Direktivi 97/69/EZ

–	 Otporna na rast gljivica i bakterija

Norme i smjernice
–	 Razina zvučne snage buke generirane ​

strujanjem izmjerena je sukladno normi EN ISO ​
5135.

Održavanje
–	 Održavanje nije potrebno jer konstrukcija i ​

materijali nisu predmet trošenja
–	 Revizijski otvor i čišćenje u skladu je s ​

VDI 6022
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PL priključna kutija, pozicija lijevo, u sredini, desno

LE RI
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Način rada
Linijski distributeri usmjeravaju zrak iz sustava ​
klimatizacije u prostoriju, horizontalno, pod kutom ​
ili vertikalno.
Rezultirajuća struja zraka inducira zrak u prostoriji ​
pri tome brzo smanjujući brzinu strujanja i razliku u ​
temperaturi između dovodnog zraka i zraka u ​
prostoriji.
Rezultat je ventilacija s miješajućim strujanjem ​
koja stvara vrlo malo turbulencija u zoni boravka.
Tipovi PureLine18 linijski distributeri tvornički su ​
opremljeni s ručno podesivim istrujnim valjčićima.
Obrazac istrujavanja može se podesiti da ispuni ​
lokalne zahtjeve.
Istrujavanje zraka je na jednu stranu ili ​
naizmjenično horizontalno.
Ostali obrasci, grijanje s vertikalnim ispustom, ​
istrujavanje pod kutom
Razlika između temperature dovodnog zraka i ​
zraka u prostoriji može iznositi od: –10 to +10 K

Zaklopka (opcija) pojednostavljuje uravnoteženje ​
protoka zraka pri puštanju u rad.
Da bi se prostoriji omogućio ujednačen izgled ​
PureLine18 distributeri mogu se koristiti i za ​
odsisni zrak.
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Shematski prikaz PL18-*-SF

①

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦ ⑧

⑨ ⑩
⑪

① Istrujni otvor, 1-red ili 2 reda
② Podesivi istrujni valjčić
③ Ugradnja vijcima
⑥ Vrat
⑦ Priključna kutija
⑧ Ovješenje

⑨ Priključak
Opcija
④ Završna pločica
⑤ Završni kutnik
⑩ Brtva
⑪  Zaklopka za uravnoteženje protoka
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PureLine18

Obrasci istrujavanja ​
zraka

Ovo su samo shematski ​
dijagrami koji prikazuju ​
položaj istrujnih valjčića

Istrujavanje zraka: ​
horizontalno lijevo

Istrujavanje zraka: ​
kutno desno

Istrujavanje zraka: ​
horizontalno desno

Istrujavanje zraka: ​
kutno lijevo
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Naizmjenično ​
horizontalno ​
istrujavanje zraka

Podešavanje ​
istrujnih valjčića

Podešavanje ​
istrujnih valjčića

Naizmjenično horizontalno istrujavanje zraka

Podešavanje ​
istrujnih valjčića

Podešavanje ​
istrujnih valjčića

Naizmjenično kutno ​
istrujavanje zraka ​
(AS)

Naizmjenično kutno istrujavanje zraka
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Istrujavanje zraka: ​
vertikalno

Istrujavanje zraka: ​
horizontalno lijevo

Istrujavanje zraka: ​
horizontalno desno
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Vertikalno ​
istrujavanje zraka (V)

Podešavanje ​
istrujnih valjčića

Vertikalno istrujavanje zraka 

Jednostrano ​
horizontalno lijevo ​
(HL)

Podešavanje ​
istrujnih valjčića

Istrujavanje zraka na jednu stranu ​
horizontalno lijevo

Jednostrano ​
horizontalno desno ​
(HR)

Podešavanje ​
istrujnih valjčića

Istrujavanje zraka na jednu stranu ​
horizontalno desno
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Nazivna veličina 600 do 2000 mm, u razmacima od 1 mm
Broj istrujnih redova 1 ili 2
Minimalni protok zraka, s ∆tz= –10 K 5 l/s ili 17 m³/h
Maksimalni protok zraka, s LWA ≅ 50 dB(A) 84 l/s ili 302 m³/h
Razlika između temperature dovodnog zraka i ​
zraka u prostoriji –10 do +10 K
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Tablice za brzi odabir pružaju dobar pregled ​
protoka zraka, odgovarajuće razine zvučne snage ​
i razine tlakova.
Točni tekstovi za sve parametre mogu se utvrditi s ​
našim programom za odabir proizvoda Easy ​
Product Finder.
Do nazivne veličine 1200 mm, dimenzioniranje ​
uključuje jedan priključak, od dužine 1300 mm, ​
potrebna su dva priključka.
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PL18-1, dovodni zrak, naizmjenično horizontalno istrujavanje, razina zvučne snage i ukupna razlika tlaka

Nazivna veličina
 

 Položaj zaklopke
0° 45° 90°

D = 78 D = 98 D = 78 D = 98 D = 78 D = 98
Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA

l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)
600 5 17 4 <15 3 <15 5 <15 4 <15 8 <15 5 <15
600 10 38 15 29 14 26 21 29 16 26 35 29 22 26
600 16 58 34 40 31 38 49 41 37 38 81 41 50 38
600 22 78 62 49 57 46 88 49 67 46 148 49 91 46
700 6 20 4 <15 3 <15 6 <15 4 <15 10 <15 6 <15
700 12 42 14 29 13 26 22 29 16 26 39 30 23 27
700 18 63 32 40 28 38 49 41 35 38 89 41 51 38
700 24 85 57 48 51 46 88 49 63 46 159 49 91 46
800 6 23 4 <15 3 <15 6 <15 4 <15 12 <15 7 <15
800 13 46 14 29 12 27 23 30 16 27 44 30 24 27
800 19 69 31 40 27 38 51 41 35 38 98 41 54 38
800 26 92 54 48 47 46 91 49 61 46 173 49 94 46
900 7 26 4 <15 4 <15 7 <15 5 <15 14 <15 7 <15
900 14 50 14 30 12 27 25 30 16 27 50 31 26 28
900 21 75 30 41 25 38 54 41 35 38 109 41 57 38
900 28 99 52 48 44 46 95 49 61 46 190 49 99 46

1000 8 29 4 <15 4 <15 8 <15 5 <15 16 <15 8 <15
1000 15 54 14 30 11 27 27 30 17 28 56 31 28 28
1000 22 80 29 41 24 38 57 41 35 38 119 41 60 38
1000 29 105 51 48 41 45 99 49 60 46 206 49 104 46
1100 9 32 5 <15 4 <15 9 <15 6 <15 19 <15 10 <15
1100 16 58 14 30 11 28 29 31 17 28 62 31 30 28
1100 24 85 29 41 23 38 60 41 36 38 130 42 64 38
1100 31 111 50 48 39 45 104 49 61 46 224 49 109 46
1200 10 35 5 <15 4 <15 10 15 6 <15 22 16 11 <15
1200 17 62 14 31 11 28 31 31 18 28 69 32 33 29
1200 25 90 29 41 23 38 64 41 37 38 143 42 68 39
1200 33 117 50 48 38 45 109 49 62 46 243 49 115 46
1300 11 38 5 16 4 <15 11 16 6 <15 25 17 12 <15
1300 18 66 15 31 11 28 34 32 19 29 77 32 36 29
1300 26 95 30 41 22 38 69 41 38 38 156 42 73 39
1300 34 123 50 48 37 45 116 49 64 46 263 49 123 46
1400 11 41 6 16 4 <15 13 17 7 <15 29 17 13 <15
1400 19 70 15 31 11 28 36 32 20 29 84 32 39 29
1400 27 99 30 41 22 38 73 41 39 38 168 42 77 39
1400 36 128 50 48 36 45 121 49 65 46 281 49 129 46
1500 12 44 6 17 4 <15 14 18 8 <15 33 18 15 15
1500 20 74 16 32 11 29 40 32 21 29 93 33 42 30
1500 29 104 31 41 22 38 78 42 41 39 183 42 83 39
1500 37 134 51 48 36 45 129 49 67 46 304 49 137 46
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PL18-1, dovodni zrak, naizmjenično horizontalno istrujavanje, razina zvučne snage i ukupna razlika tlaka

Nazivna veličina
 

 Položaj zaklopke
0° 45° 90°

D = 78 D = 98 D = 78 D = 98 D = 78 D = 98
Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA

l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)
1600 13 47 4 <15 3 <15 6 <15 4 <15 12 <15 7 <15
1600 24 86 12 30 11 28 20 31 14 28 38 31 21 28
1600 35 125 25 41 22 38 42 41 29 38 80 41 44 39
1600 46 164 43 48 37 46 72 49 49 46 138 49 75 46
1700 14 49 4 <15 3 <15 7 <15 5 <15 13 <15 7 <15
1700 25 90 12 31 10 28 21 31 14 28 40 31 22 28
1700 36 130 25 41 21 38 43 41 28 38 84 42 45 39
1700 47 170 42 48 36 46 74 49 48 46 144 49 77 46
1800 15 52 4 <15 4 <15 7 15 5 <15 14 16 7 <15
1800 26 94 12 31 10 28 22 31 14 28 43 32 23 29
1800 37 135 25 41 21 38 44 41 29 38 89 42 46 39
1800 49 176 41 48 35 46 75 49 48 46 151 49 79 46
1900 15 55 4 15 4 <15 8 16 5 <15 15 16 8 <15
1900 27 98 12 31 10 28 22 31 14 29 46 32 24 29
1900 39 140 24 41 20 38 46 41 29 38 93 42 48 39
1900 51 182 41 48 34 46 77 49 48 46 158 49 81 46
2000 16 58 4 16 4 <15 8 16 5 <15 16 17 8 <15
2000 28 101 12 31 10 28 23 32 14 29 48 32 24 29
2000 40 144 24 41 20 38 47 41 29 38 97 42 49 39
2000 52 187 40 48 33 45 78 49 48 46 164 49 82 46



Linijski distributeri za stropnu ugradnju
Brzi odabir dimenzija

01/2018

PureLine18

 – DE/hrPD – PL18 – 10

PL18-2, dovodni zrak, naizmjenično horizontalno istrujavanje, razina zvučne snage i ukupna razlika tlaka

Nazivna veličina
 

 Položaj zaklopke
0° 45° 90°

D = 98 D = 123 D = 98 D = 123 D = 98 D = 123
Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA

l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)
600 10 35 4 <15 4 <15 6 <15 4 <15 11 <15 6 <15
600 19 67 13 28 11 26 21 29 15 26 37 30 21 27
600 27 98 28 39 24 36 46 40 31 37 81 41 46 38
600 36 130 49 47 42 44 79 48 54 45 141 49 79 45
700 11 41 4 <15 4 <15 7 <15 5 <15 13 <15 7 <15
700 21 74 13 29 11 26 23 30 15 27 43 31 23 27
700 30 108 27 39 22 36 48 40 31 37 90 41 48 38
700 39 141 46 47 38 44 82 48 52 44 155 49 82 45
800 13 47 5 <15 4 <15 9 <15 5 <15 16 16 9 <15
800 23 81 13 29 11 26 25 31 15 27 49 32 25 28
800 32 116 26 39 21 36 51 40 31 37 100 42 51 38
800 42 151 44 47 35 43 85 48 51 44 169 49 85 45
900 15 52 5 15 4 <15 10 16 6 <15 20 18 10 <15
900 25 89 14 30 10 27 28 31 16 27 56 32 28 28
900 35 125 26 39 20 36 54 41 31 37 111 42 54 38
900 45 161 44 46 33 43 90 48 52 44 185 49 90 45

1000 16 58 6 16 4 <15 12 18 7 <15 24 19 12 15
1000 27 95 14 30 10 27 30 32 17 28 64 33 30 29
1000 37 133 27 39 19 36 58 41 32 37 123 42 58 38
1000 47 170 43 46 31 43 95 48 52 44 201 49 95 45
1100 18 64 6 18 4 <15 13 19 7 15 28 20 13 16
1100 28 102 14 31 10 27 33 32 18 28 71 34 33 29
1100 39 140 27 39 19 36 62 41 33 37 134 42 62 38
1100 49 178 43 46 30 43 100 48 53 44 216 49 100 45
1200 19 70 7 19 5 15 15 20 8 16 33 22 15 18
1200 30 109 15 31 10 28 36 33 19 29 79 34 36 30
1200 41 147 27 40 18 36 66 41 34 37 146 43 66 38
1200 52 186 43 46 29 43 105 48 54 44 232 49 105 45
1300 21 76 7 20 5 16 17 21 9 17 38 23 17 19
1300 32 115 16 31 10 28 40 33 20 29 88 35 39 30
1300 43 155 28 40 18 36 71 41 36 37 158 43 71 39
1300 54 194 44 46 29 43 112 48 56 44 249 49 111 45
1400 23 81 8 21 5 17 20 22 10 18 44 24 20 20
1400 34 121 17 32 11 28 43 33 21 30 97 35 43 31
1400 45 161 29 40 18 36 75 41 37 37 170 43 75 39
1400 56 201 45 46 28 42 117 48 57 44 265 49 117 45
1500 24 87 8 22 5 18 22 23 11 19 50 25 22 21
1500 35 128 17 32 11 29 47 34 22 30 106 35 46 31
1500 47 168 30 40 18 36 80 42 39 38 183 43 80 39
1500 58 208 46 46 28 42 123 48 59 44 281 49 123 45
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PL18-2, dovodni zrak, naizmjenično horizontalno istrujavanje, razina zvučne snage i ukupna razlika tlaka

Nazivna veličina
 

 Položaj zaklopke
0° 45° 90°

D = 98 D = 123 D = 98 D = 123 D = 98 D = 123
Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA

l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)
1600 26 93 5 17 4 <15 9 18 5 <15 16 19 9 15
1600 42 152 12 31 9 28 22 32 13 28 43 33 22 29
1600 59 211 22 40 17 37 42 41 25 37 83 42 42 38
1600 75 270 36 47 28 44 68 48 41 44 135 49 68 45
1700 27 99 5 18 4 <15 9 19 6 15 18 20 9 16
1700 44 159 12 31 9 28 23 32 14 28 46 33 23 29
1700 61 218 22 40 17 37 43 41 25 37 87 42 43 38
1700 77 278 35 46 27 43 70 48 41 44 140 49 69 45
1800 29 105 5 18 4 15 10 20 6 16 20 21 10 17
1800 46 165 12 31 9 28 24 32 14 29 49 34 24 30
1800 63 226 22 40 17 37 45 41 26 37 92 42 45 38
1800 80 287 35 46 26 43 72 48 41 44 147 49 72 45
1900 31 111 5 19 4 16 11 20 6 17 22 22 11 18
1900 48 172 12 31 9 28 25 33 14 29 52 34 25 30
1900 65 234 22 40 16 37 46 41 26 38 96 43 46 39
1900 82 295 35 46 26 43 74 48 41 44 153 49 73 45
2000 32 116 6 20 4 16 12 21 7 17 24 22 12 18
2000 50 178 12 32 9 28 26 33 15 29 56 34 26 30
2000 67 240 22 40 16 37 48 41 26 38 100 43 48 39
2000 84 302 34 46 25 43 75 48 41 44 159 49 75 45
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Ovaj tekst sa specifikacijama opisuje osnovna ​
svojstva proizvoda. Tekstovi za varijante mogu se ​
generirati s našim programom za odabir proizvoda ​
Easy Product Finder.

Linijski distributeri Tip PL18 pojedinačno ručno ​
podesivi istrujni valjčići i 1 ili 2 reda.
Istrujavanje zraka može biti naizmjenično ​
horizontalno, naizmjenično kutno, vertikalno, ​
jednostrano horizontalno lijevo ili jednostrano ​
horizontalno desno.
Linijski distributeri predviđeni su za ugradnju u ​
spuštene stropove i prikladni su za dovodni i ​
odsisni zrak. Uređaj spreman za rad koji se sastoji ​
od istrujnog otvora a odabirom crnih, sivih ili bijelih ​
istrujnih valjčića.
Varijante priključne kutije s 1 ili 2 priključka, ​
simetrično pozicionirane priključne kutije mogu ​
imati bočne ili vertikalne priključke, dok ​
asimetrično pozicionirane kutije mogu imati samo ​
bočne priključke.
Priključne kutije opremljene su sa 4 ušice za ​
ovješenje.
Istrujni šlic može biti odvojiv ili neodvojiv.
Priključci za okrugle kanale prema EN 1506 ili ​
EN 13180. Razina zvučne snage buke generirane ​
strujanjem izmjerena je sukladno normi EN ISO ​
5135.

Posebna obilježja
–	 Ujednačeni obrazac istrujavanja zraka ​

smanjuje kontaminaciju stropa zbog indukcije ​
zraka u prostoriji.

–	 Horizontalno, kutno ili vertikalno istrujvanje ​
zraka, pomoću ručno podesivih istrujnih ​
valjčića.

–	 Ugodni mikroklimatski uvjeti zahvaljujući ​
visokoj indukciji, brzom smanjenju ​
temperaturnih razlika i brzinama protoka zraka.

–	 Visokokvalitetni izgled zahvaljujući eloksiranim ​
vučenim aluminijskim profilima (E6-C-0, ​
prirodna boja) ili plastificirano (RAL CLASSIC ​
boja)

–	 Istrujni šlic optimiran je za maksimalni protok ​
zraka pri niskim razinama buke.

–	 Prikladno za kontinuiran linearan raspored

Materijali i površine
–	 Istrujni otvor izrađen je od vučenih aluminijskih ​

profila
–	 Istrujni valjčići izrađeni su od ABS plastike, UL ​

94 V-0, vatrootporni
–	 Priključna kutija izrađena je od pocinčanog ​

čeličnog lima.
–	 Završne pločice i kutnici izrađeni su od ​

aluminija
–	 Brtva je izrađena od gume
–	 Obloga od mineralne vune, s pjenom od vinila
–	 Istrujni otvor je eloksiran, E6-C-0, prirodna boja
–	 P1: završna obrada praškastim slojem, boja ​

RAL CLASSIC
–	 Istrujni valjčići slično kao RAL 9005, crna
–	 G: Istrujni valjčići slično kao RAL 9006, siva
–	 W: Istrujni valjčići slično kao RAL 9010, bijela

Mineralna vuna
–	 Tamo gdje mineralna vuna dolazi u kontakt sa ​

zrakom, kaširana je staklenim vlaknima radi ​
zaštite od abrazije uslijed brzina zračnog ​
strujanja do 20 m/s

–	 U skladu s normom EN 13501, klasa ​
građevinskih materijala A1, negorivi

–	 RAL oznaka kvalitete RAL-GZ 388
–	 Biorazgradiva i stoga higijenski sigurna ​

sukladno njemačkom TRGS 905 (Tehnički ​
propisi za rukovanje opasnim tvarima) i ​
EU Direktivi 97/69/EZ

–	 Otporna na rast gljivica i bakterija

Izvedba
Završna obrada istrujnog šlica
–	 Eloksirano, E6-C-0, prirodna boja
–	 P1: Plastificirano RAL 9010, čisto bijela, razina ​

sjaja 50 %
–	 P1: Plastificirano RAL 9006, bijeli aluminij, ​

razina sjaja 30 %
–	 P1: plastificirano u bilo kojoj RAL CLASSIC ​

boji, razina sjaja 70%

Tehnički podaci
–	 Nazivna dužina: 600 – 2000 mm, u koracima ​od 

100 mm.
–	 Broj istrujnih redova: 1 ili 2
–	 Minimalni protok zraka, s ∆tz= –10 K: 5 l/s ili ​

17 m³/h
–	 Maksimalni protok zraka, s LWA ≅ 50 dB(A): ​

84 l/s ili 302 m³/h
–	 Razlika između temperature dovodnog zraka i ​

zraka u prostoriji: –10 to +10 K

Podaci o izvedbi
–		_______________________	_ _______________________	

 [m³/h]
–	 Δpt____________ _______________________	

​ [Pa]
Buka generirana zrakom
–	 LWA____________ _______________________	

​ [dB(A)]

PD – PL18 – 12
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 Tip
PureLine18	 Linijski distributer

 Broj istrujnih redova
1	 1 red
2	 2 reda

 Sustav
S	 Dovodni zrak
E	 Odsisni zrak

 Varijanta
DF	 Istrujna ploča s proširenim rubom ​

(B00) i uskočnikom
DS	 Istrujna ploča s proširenim rubom ​

(B00) i vijcima za učvršćenje

	 Priključna kutija
PB	 Samo priključna kutija
PF	 Istrujna ploča učvršćena na priključnu ​

kutiju, nerastavljivo
SF	 Istrujna ploča učvršćena na priključnu ​

kutiju, rastavljivo (samo s B00)

 Varijanta s priključnom kutijom
HS	 Simetrična pozicija priključne kutije, ​

bočni priključak
VS	 Simetrična pozicija priključne kutije, ​

gornji priključak
HA	 Asimetrična pozicija priključne kutije, ​

bočni priključak

 Nazivna veličina [mm]
	 Istrujna ploča x Priključna kutija x ​
Priključak promjer 
	 Nazivna veličina LN
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000

	 Priključna kutija LN
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
	 Promjer priključka ØD
78	 1-redni
98	 S 1 ili 2 reda
123	 2-redni

 Br. priključaka
1	 1 priključak
2	 2 priključka

 Lopatica za uravnoteženje protoka
	 Bez unosa: nema
D	 S lopaticom

 Brtva
	 Bez unosa: nema
LS	 s brtvom

 Obloga priključne kutije
	 Bez unosa: nema
L	 S

 Pozicija priključne kutije
	 Bez unosa: sredina
LE	 Lijeva strana
RI	 Desna strana

 Šablona istrujavanja (100 mm element za ​
usmjeravanje zraka)
	 Bez unosa: naizmjenično horizontalno
AS	 Naizmjenično pod kutom
HL	 Horizontalno lijevo
HR	 Horizontalno desno
V	 Vertikalno

 Prošireni rub
	 Bez unosa: nema
B00	 s (B00)

 Krajnji komadi
	 Bez unosa: nema
EP	 Završna pločica
EA	 Završni kutnik

 Površina
	 Bez unosa: eloksirano, E6-C-0, ​
prirodna boja
P1	 Plastificirano, odabrati RAL CLASSIC ​

boju

 Boja istrujnih elemenata
	 Bez unosa: slično kao RAL 9005, crna
W	 Slično kao RAL 9010, bijela
G	 Slično kao RAL 9006, siva

             

  PL18 – 1 – S – SF – HS  /  1200×1000×98  /  2 – D – LS – L – RI  /  AS  /  B00  /  EA  /  P1 – RAL 9016  /  W  

PureLine18
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Primjer narudžbe: PL18-1-S-PF-HS/1200x1200x98/1
Broj istrujnih redova 1
Sustav Dovodni zrak
Varijanta Istrujni šlic učvršćen na priključnu kutiju, nerastavljivo
Varijanta priključne kutije Simetrična pozicija priključne kutije, bočni priključak

Nazivna veličina Istrujni šlic 1200 mm, priključna kutija 1200mm, promjer ​
priključka 98 mm.

Br. priključaka 1
Zaklopka za uravnoteženje protoka bez
Brtva bez
Obloga bez
Pozicija priključne kutije Središnja pozicija
Način strujanja Naizmjenično horizontalno
Prošireni rub bez
Završni komadi bez
Površina Eloksirano, E6-C-0, prirodna boja
Boja istrujnih valjčića Crna

Primjer narudžbe: PL18-2-S-SF-HS/1200x1000x123/2-D-LS-L-LE/AS/B00/EA/P1-RAL 9010/W
Broj istrujnih redova 2
Sustav Dovodni zrak
Varijanta Istrujni šlic učvršćen na priključnu kutiju, rastavljivo
Varijanta priključne kutije Simetrična pozicija priključne kutije, bočni priključak

Nazivna veličina Istrujni šlic 1200 mm, priključna kutija 1000mm, promjer ​
priključka 123 mm.

Br. priključaka 2
Zaklopka za uravnoteženje protoka S
Brtva S
Obloga S
Pozicija priključne kutije Lijeva strana
Način strujanja Naizmjenično pod kutom
Prošireni rub S
Završni komadi Sa završnim kutnikom

Površina Plastificirano RAL 9010, čisto bijela, razina sjaja otprilike ​
50 %

Boja istrujnih valjčića Bijela

Primjer narudžbe: PL18-2-S-DF/1200/V/B00/EP/P1-RAL 9006/G
Broj istrujnih redova 2
Sustav Dovodni zrak
Varijanta Istrujni šlic s proširenim rubom i uskočnikom
Varijanta priključne kutije Bez priključne kutije
Nazivna veličina Istrujni šlic 1200 mm
Br. priključaka bez
Zaklopka za uravnoteženje protoka bez
Brtva bez
Obloga bez
Pozicija priključne kutije Bez priključne kutije
Način strujanja Vertikalno
Prošireni rub S proširenim rubom
Završni komadi Sa završnom pločicom

Površina Plastificirano RAL 9006, bijeli aluminij, razina ​
sjaja otprilike 30 %

Boja istrujnih valjčića Siva
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PureLine18 CS (kutna sekcija)

       

  PL18 – 1 –    – CS  /  100×100×90  /  B00  /  P1 – RAL 9016  /  W  

 Tip
PureLine18	 Linijski distributer

 Broj istrujnih redova
1	 1 red
2	 2 reda

 Sustav
	 Napomena: nije potreban unos

 Varijanta
CS	 kutna sekcija

 Dimenzije [mm]
E	 100 do 300 mm (u razmacima od 1 mm)
F	 100 do 300 mm (u razmacima od 1 mm)
W	 45° do 175° (u razmacima od 1°)

 Prošireni rub
	 Bez unosa: nema
B00	 s (B00)

 Površina
	 Bez unosa: eloksirano, E6-C-0, prirodna ​

boja
P1	 Plastificirano, odabrati RAL CLASSIC boju

 Boja istrujnih valjčića
	 Bez unosa: slično kao RAL 9005, crna
W	 Slično kao RAL 9010, bijela
G	 Slično kao RAL 9006, siva

Primjer narudžbe: PL18-2- -CS/150x300x90/B00/RAL 9016
Broj istrujnih redova 2
Varijanta Kutni komad
Dimenzije Dužina: E: 150 mm, dužina F: 300 mm, 90° kut
Prošireni rub S proširenim rubom (B00)

Površina P1: Plastificirano RAL 9016, čisto bijela, razina sjaja ​
otprilike 70 %
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Asimetrično pozicionirana priključna kutija Priključna kutija s gornjim priključkom

Priključna kutija kraća od istrujnog šlica, ​
lijeva pozicija, s dva bočna priključka

Priključna kutija kraća od istrujnog šlica, ​
središnja pozicija, s bočnim priključkom

PL 18 kutni komad Istrujni šlic sa crnim istrujnim valjčićima
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Istrujni šlic s bijelim istrujnim valjčićima Istrujni šlic sa sivim istrujnim valjčićima
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Istrujni šlic

Profil

Nazivna veličina
L₁

mm
600 600
700 700
800 800
900 900
1000 1000
1100 1100
1200 1200
1300 1300
1400 1400
1500 1500
1600 1600
1700 1700
1800 1800
1900 1900
2000 2000

Završni kutnici na oba kraja

L₁

Bez završnog komada

L₁

PL18-1 profil

35
1,

4 12

18

PL18-2 profil
35

1,
4 12 5

35

PL18-1/B00 profil

12
10

38

1,
4

35
1,

4

PL18-2/B00 profil

35
1,

4

1,
4

12
10

5

55
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Istrujni šlic s uskočni
kom

Istrujni šlic i priključna ​
kutija

Varijanta
S proširenim rubom

P
mm

PL18-1 38
PL18-2 55

PL18-1-*-DF (istrujni šlic s uskočnikom)

36

P

PL18-2-*-DF (istrujni šlic s uskočnikom)

36

P

Priključna kutija s bočnim priključkom (HS / ​
HA)

L₃

∅D

L₁

Priključna kutija s gornjim priključkom (VS)

L₃

∅D

L₁

Točke učvršćenja priključne kutije

L₃

50

50
A

Raspored okruglih priključaka

L₃ / 2
L₃

L₃ / 4 L₃ / 4

L₁

*
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Ilustracija prikazuje PL18-1-HS

Ilustracija prikazuje PL18-1-HS-B00

Ilustracija prikazuje PL18-1-HA

Ilustracija prikazuje PL18-1-HA-B00

PL18-*-HS (simetrična pozicija priključne ​
kutije, bočni priključak)

100 40-50

15
0

∅
D

M

60

13
5

PL18-*-HA (asimetrična pozicija priključne ​
kutije, bočni priključak)

100 40-50

15
0

M O

∅
D

13
5

60

PL18-*-HS-*-B00 (simetrična pozicija ​
priključne kutije, bočni priključak)

100 40-50

15
0

∅
D

P

60

13
5

1,
5

PL18-*-HA-*-B00 (asimetrična pozicija ​
priključne kutije, bočni priključak)

100 40-50

15
0

O

∅
D

13
5

60

P
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Varijanta M
P O

∅D
B00 PF-HA SF-HA

PL18-1-HS / HA 18 38 84 80 78/98
PL18-2-HS / HA 35 55 67 63 98/123
PL18-1-VS 18 38 78/98
PL18-2-VS 35 55 98/123

Varijanta ∅D C
PL18-1 78 42
PL18-1 98 50
PL18-2 98 50
PL18-2 123 48

Dimenzije [mm]
Nazivna veličina L₁ L₃

600 600 595
700 700 695
800 800 795
900 900 895

1000 1000 995
1100 1100 1095
1200 1200 1195
1300 1300 1295
1400 1400 1395
1500 1500 1495
1600 1600 1595
1700 1700 1695
1800 1800 1795
1900 1900 1895
2000 2000 1995

Ilustracija prikazuje PL18-1-VS

PL18-*-VS (simetrična pozicija priključne ​
kutije, gornji priključak)

∅D

15
0

138

M

60
40

-5
0
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Kutni komad

Br. priključaka Nazivna veličina
1 600
1 700
1 800
1/2 900
1/2 1000
1/2 1100
1/2 1200
2 1300
2 1400
2 1500
2 1600
2 1700
2 1800
2 1900
2 2000

Varijanta
Bez proširenog ruba S proširenim rubom

P
mm

PL18-1 18 38
PL18-2 35 55

E F W
Min. unos 100 100 45°
Maks. unos 300 300 175°

Mase
Varijanta priključne kutije Varijanta kg/m
Istrujni šlic PL18-1 0,5
Istrujni šlic PL18-2 0,8
Priključna kutija HS/HA PL18-1 3,4
Priključna kutija HS/HA PL18-2 3,4
Priključna kutija VS PL18-1 2,9
Priključna kutija VS PL18-2 2,8
Ukupna masa = masa istrujnog šlica + masa priključne kutije

PL18-*-CS

P

P

F

E

W°
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Završna pločica

Završni kutnik

Varijanta
Bez proširenog ruba S proširenim rubom

P
mm

PL18-1 18 38
PL18-2 35 55

Profil bez proširenog ruba

Profil bez proširenog ruba

Profil s proširenim rubom

Profil s proširenim rubom

Završna pločica EP

1,0 1.5

L₁
P

Završna pločica EP

P

1,0 1.5

L₁

Završni kutnik EA

1,0 1.5

P
L₁11

Završni kutnik EA

P

1,0 1.5

L₁11
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Eloksirano, E6-C-0, prirodna boja Plastificirano RAL 9010, čisto bijela

PL18-1/.../B00, ugradnja u kontinuirane ​
stropove

PL18-2/.../B00/P1-RAL 9010, ugradnja u ​
kontinuirane stropove
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Ugradnja i puštanje u pogon
–	 Za visine prostorija do 4m (donja granica ​

spuštenog stropa)
–	 Ugradnja u ravni sa stropom
–	 Horizontalni ili vertikalni priključak kanala
–	 Ako je (L₃+ 5) < L1, priključna kutija može biti ​

pozicionirana lijevo, desno ili u sredini
–	 Za ugradnju distributera u liniju spojite ​

distributere s pločicama za poravnavanje
–	 Ako je potrebno izvršite uravnoteženje protoka ​

sa zaklopkom
–	 Materijal za učvršćenje za učvršćivanje linijskih ​

distributera isporučuju drugi.

Ovo su samo shematski dijagrami koji prikazuju ​
načine ugradnje

PD – PL18 – 25

Ovo su samo shematski ​
dijagrami koji prikazuju ​
načine ugradnje

Ako je debljina stropa > 9 mm

PL priključna kutija, pozicija lijevo, u sredini, desno

LE RI

Ovješenje

PL18-DF učvršćenje uskočnikom
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Stropni sustavi

Odvojiva maska distri
butera

Ako je debljina stropa ≤ 9 mm

Kontinuirani srop Pravokutne ploče

PL18-DF učvršćenje uskočnikom

PL35 s odvojivim istrujnim šlicom
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Linijski distributeri, u ​
liniji

–	 Svaki linijski distributer (bez završnih komada) ​
isporučuje se s dvije pločice za poravnavanje

Kontinuirani linijski raspored Ugradnja kutnih sekcija
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Uravnoteženje protoka 
U slučaju kad je nekoliko distributera spojeno na ​
samo jedan regulator protoka, može biti potrebno ​
uravnotežiti protoke zraka.
–	 Linijski distributeri s priključnom kutijom i ​

zaklopkom (varijanta -D): Zaklopka se može ​
podesiti čak i nakon što je istrujni šlic ugrađen.

PD – PL18 – 28

–	 Pomaknite istrujne valjčiće u takav položaj da je ​
moguće ugurati odvijač.

Uravnoteženje protoka 
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Glavne dimenzije

ØD [mm]
Vanjski promjer priključka

ØD₁ [mm]
Vanjski promjer okrugle istrujne ploče

ØD₂ [mm]
Promjer okrugle istrujne ploče

ØD₃ [mm]
Promjer okrugle priključne kutije

□Q₁ [mm]
Vanjski promjer pravokutne istrujne ploče

□Q₂ [mm]
Dimenzije kvadratne istrujne ploče distributera

□Q₃ [mm]
Dimenzije kvadratne priključne kutije

H₁ [mm]
Udaljenost (visina) od donjeg ruba spuštenog ​
stropa do donjeg ruba maske distributera

H₂ [mm]
Udaljenost stropnog distributera od donjeg ruba ​
spuštenog stropa do gornjeg ruba priključka

H₃ [mm]
Udaljenost linijskog distributera s priključnom ​
kutijom od donjeg ruba spuštenog stropa do ​
gornjeg ruba priključne kutije ili priključka

A [mm]
Pozicija priključka, određena je udaljenosti ​
simetrale priključka do donjeg ruba spuštenog ​
stropa

C [mm]
Dužina priključka

m [kg]
Masa

Definicije

LWA [dB(A)]
A-procjena zvučne snage generirane zrakom

 [m³/h] i [l/s]
protok zraka

Δtz [K]
Razlika temperature dovodnog zraka i zraka u ​
prostoriji, tj. temperatura dovodnog zraka minus ​
temperatura zraka u prostoriji

Δpt [Pa]
Ukupna razlika tlaka

Aeff [m²]
Efektivna površina istrujavanja zraka 

Sve razine zvučne snage temelje se na 1 pW.
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