
Katalog TVE

Detekcija efektivnog tlaka 
putem lopatice zaklopke

Kompaktni regulator s 
displejem

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

Ispitano u skladu s 
normom VDI 6022

VAV regulatori
TVE

Kompaktno rješenje pri niskim brzinama strujanja zraka

Okrugli regulatori za upotrebu u sustavima s varijabilnim protokom pri niskim 
brzinama strujanja čak i pri nepovoljnim uvjetima strujanja.
 
■ Učinkovito mjerenje tlaka na lopatici zaklopke bez cijevčica
■ Učinkovit prijenos tlaka kroz tlačni kanal u osovini
■ Priključne stezaljke sa zaštitnim poklopcem - nisu potrebne razvodne kutije
■ Prikladno za bilo koji smjer strujanja zbog dinamičkog pretvornika
■ Prikladno za brzine strujanja od 0.5 – 13 m/s
■ Male dimenzije za upotrebu u skučenim prostorima stropa
■ Plug-and-play rješenje u kombinaciji s X-AIRCONTROL regulacijom za prostoriju
■ Točno mjerenje čak i pri niskim brzinama strujanja zraka
■ Ugradnja u svim smjerovima čak i sa statičkim pretvornicima
■ Propuštanje zraka zatvorene lopatice ispitano prema EN 1751, barem klasa 3
■ Propuštanje zraka na kućištu ispitano prema EN 1751, klasa C
■ Područje protoka 1:25
 
Dodatna oprema i pribor
■ Zvučna izolacija za smanjenje buke kućišta
■ Sekundarni prigušivač tipa CA, CS ili CF za smanjenje buke generirane zrakom
■ Izmjenjivač topline vode tipa WL i električni grijač zraka tipa EL za dogrijavanje 

zraka
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Opće informacije

Primjena
▪ Okrugli VARYCONTROL VAV regulatori također za 

nepovoljne uvjete strujanja pri niskim brzinama za regulaciju 
varijabilnog dovodnog ili odsisnog zraka.

▪ Regulacija protoka u zatvorenom regulacijskom krugu uz 
vanjsko napajanje

▪ Za regulaciju, prigušivanje ili zatvaranje protoka zraka u 
klimatizacijskim sustavima

▪ Zatvaranje režimom prebacivanja (opremu treba osigurati 
kupac)

Posebne značajke
▪ Visokoučinkoviti signal tlaka čak i pri nepovoljnom strujanju
▪ Tvorničko podešavanje ili programiranje i testiranje 

aerodinamičke funkcije
▪ Moguće je naknadno mjerenje i podešavanje protoka na licu 

mjesta; može biti potreban dodatni alat za podešavanje 
(ovisno o vrsti regulacijske komponente)

▪ Učinkovito mjerenje tlaka na lopatici zaklopke bez cijevčica
▪ Učinkovit prijenos tlaka kroz tlačni kanal u osovini
▪ Prikladno za bilo koji smjer strujanja zbog dinamičkog 

pretvornika
▪ Ugradnja u svim smjerovima čak i sa statičkim pretvornicima
▪ Prikladno za brzine strujanja od 0.5 – 13 m/s
▪ Male dimenzije za upotrebu u skučenim prostorima stropa

Nazivne veličine
▪ 100, 125, 160, 200, 250

Varijante
▪ TVE: VAV regulator
▪ TVE-D: VAV regulator sa zvučnom izolacijom
▪ TVE-FL: VAV regulator s prirubnicama na oba kraja
▪ TVE-D-FL: VAV regulator sa zvučnom izolacijom i 

prirubnicama na oba kraja
▪ Regulatori sa zvučnom izolacijom i/ili sekundarnim 

prigušivačem tipa CA, CS ili CF za zahtjevne akustičke 
zahtjeve

Izvedba
▪ Pocinčani čelični lim
▪ P1: Plastificirano, srebrno siva (RAL 7001)
▪ A2: Nehrđajući čelik

Dijelovi i karakteristike
▪ Uređaj spreman za rad koji se sastoji od mehaničkih dijelova i 

regulacijskih komponenti.
▪ Lopatica zaklopke s ugrađenim mjernim uređajem
▪ Osovina s kanalom za efektivni tlak za prijenos izmjerene 

vrijednosti
▪ Tvornički ugrađene regulacijske komponente s kompletnim 

ožičenjem
▪ Testiranje aerodinamičke funkcije specijalnom opremom za 

ispitivanje prije isporuke svakog uređaja
▪ Podaci za podešavanje navedeni su na naljepnici ili ljestvici 

protoka koje su pričvršćene na uređaju
▪ Velika preciznost reguliranja čak i u slučaju nepovoljnih uvjeta 

strujanja

Dodaci
▪ Regulator EASY: kompaktni uređaj koja se sastoji od 

regulatora s potenciometrima, pretvornika razlike tlaka i 
pogona

▪ Kompaktni regulator: kompaktni uređaj koja se sastoji od 
regulatora s potenciometrima, pretvornika razlike tlaka i 
pogona

▪ Kompaktni regulator Modbus: varijanta s Modbus RTU 
sučeljem, Plug-and-play rješenje u kombinaciji s X- 
AIRCONTROL regulacijom za prostoriju

Pribor
▪ G2: protuprirubnice za oba kraja
▪ D2: Dvostruke brtve na oba kraja (tvornički postavljene)

Korisni dodaci
▪ Minimalna razlika tlaka: 5 – 82 Pa
Maksimalna razlika tlaka
▪ Regulacijska komponenta s dinamičkim pretvornikom: 900 Pa
▪ Regulacijska komponenta sa statičkim pretvornikom: 600 Pa

Izvedbe
▪ Sekundarni prigušivač tipa CA, CS ili CF za zahtjevne 

akustičke zahtjeve
▪ Izmjenjivač topline, tip WL
▪ Električni grijač zraka, tip EL

Materijali i površine
Izvedba od pocinčanog čelika
▪ Kućište izrađeno od pocinčanog čeličnog lima
▪ Lopatica, osjetnik efektivnog tlaka i osovina izrađeni od 

plastike, PA6, UL94, negorivo (V-0)
▪ Brtva lopatice izrađena od plastike, TPU, mikrobakterijski 

postojano
▪ Plastični ležajevi
Plastificirana izvedba (P1)
▪ Kućište izrađeno od pocinčanog čeličnog lima, plastificirana 

površina, srebrno siva (RAL 7001)
▪ Lopatica, osjetnik efektivnog tlaka i osovina izrađeni od 

plastike, PA6, UL94, negorivo (V-0)
▪ Brtva lopatice izrađena od plastike, TPU, mikrobakterijski 

postojano
▪ Plastični ležajevi
Izvedba od nehrđajućeg čelika (A2)
▪ Kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika 1.4301
▪ Regulacijska lopatica zaklopke, osjetnik efektivnog tlaka i 

osovina izrađeni od plastike, PA6, UL94, vatrootporno (V0)
▪ Brtva lopatice zaklopke izrađena od plastike, TPU, 

mikrobiološki postojano
▪ Plastični ležajevi
Zvučna izolacija
▪ Varijanta sa zvučnom izolacijom (-D)
▪ Zvučna izolacija izrađena od pocinčanog čeličnog lima
▪ Gumena brtva za izolaciju od strukturne buke
▪ Obloga je mineralna vuna
Mineralna vuna
▪ Prema EN 13501, razred vatrootpornosti A1, nezapaljiva
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▪ RAL marka kvalitete RAL-GZ 388
▪ Biološki topljiv i stoga higijenski siguran u skladu s 

Njemačkim TRGS 905 (Tehnička pravila za opasne Tvari) i 
EU direktivom 97/69 / EC

Pravilnici i smjernice
▪ Higijena u skladu s VDI 6022
▪ Propuštanje zraka kućišta prema EN 1751, klasa C
 
Propuštanje pri zatvorenoj lopatici:
NW 100 – 160
▪ EN 1751, klasa 3
▪ Ispunjava opće zahtjeve DIN 1946, 4. dio, s obzirom na 

prihvatljivo propuštanje zatvorene lopatice
 
NW 200 – 250
▪ EN 1751, klasa 4

▪ Udovoljava povećanim zahtjevima DIN 1946, 4. dio, s 
obzirom na prihvatljivo propuštanje zatvorene lopatice

Održavanje
▪ Bez održavanja, jer građevina i materijali nisu podložni 

trošenju
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Način rada

 
Opis načina rada
Lopatica zaklopke djeluje kao pogon i kao osjetnik efektivnog 
tlaka. Kroz tlačni kanal u osovini izmjereni efektivni tlak putuje do 
pretvornika (statičkog ili dinamičkog), nakon toga se pretvara u 
električni signal i uspoređuje sa zadanom vrijednosti.

U slučaju regulacijskog odstupanja, ugrađeni pogon mjenja 
položaj lopatice zaklopke. Kao rezultat, održava se konstantni 
protok u uskim tolerancijama kroz cijelo područije razlike tlaka.
 

② ③ ④

⑤

①

① Dvostruka brtva 
② Kućište 
④ Lopatica zaklopke uključivo osjetnik efektivnog tlaka 

④ Osovina s kanalom za efektivni tlak  
⑤ Elektronički regulator varijabilnog protoka
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Tehnički podaci

Nazivne veličine 100 – 250 mm

Područje protoka
 
4 – 637 l/s ili 14 – 2293 m³/h
 

 
Područje regulacije protoka (uređaj s dinamičkim mjerenjem 
razlike efektivnog tlaka)
 

otprilike 4 do 100 % nazivnog protoka

Minimalna razlika tlaka
 
<5 – 82 Pa
 

Maksimalna razlika tlaka Regulacijska komponenta s dinamičkim pretvornikom: 900 Pa, 
Regulacijska komponenta sa statičkim transmiterom: 600 Pa

Radna temperatura 10 do 50 °C

Područja protoka i minimalne vrijednosti razlike tlaka

NV qv [l/s] qv [m³/h]
Minimalna statička razlika tlaka [Pa]

Δqv [±%]
① ② ③ ④

100 4 14 <5 <5 <5 <5 18
100 35 127 11 <5 <5 6 7
100 67 241 38 8 15 23 5
100 98 354 82 16 33 49 5
125 6 21 <5 <5 <5 <5 19
125 58 207 9 <5 <5 5 7
125 109 393 32 6 12 18 5
125 161 579 69 13 26 40 5
160 10 35 <5 <5 <5 <5 18
160 93 333 6 <5 <5 <5 7
160 175 631 21 <5 8 12 5
160 258 929 45 9 18 27 5
200 15 55 <5 <5 <5 <5 18
200 150 541 <5 <5 <5 <5 7
200 285 1027 18 <5 7 10 5
200 420 1513 38 7 15 22 5
250 24 87 <5 <5 <5 <5 18
250 228 822 <5 <5 <5 <5 7
250 433 1558 13 <5 <5 7 5
250 637 2293 28 5 10 16 5

① TVE, Δpstmin 
② TVE, Δpstmin, sa sekundarnim prigušivačem CS/CF, debljina izolacije 50 mm, duljina 500 mm 
③ TVE, Δpstmin, sa sekundarnim prigušivačem CS/CF, debljina izolacije 50 mm, duljina 1000 mm 
④ TVE, Δpstmin, sa sekundarnim prigušivačem CS/CF, debljina izolacije 50 mm, duljina 1500 mm

Dimenzioniranje

Tablice brzog odabira dimenzija pružaju dobar pregled razina 
zvučnog tlaka u prostoriji koje se mogu očekivati. Približne 

srednje vrijednosti mogu se interpolirati. Precizne srednje 
vrijednosti i spektralni podaci mogu se izračunati pomoću našeg 
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programa Easy product finder. 
Prvi kriterij odabira za nazivnu veličinu su stvarni protoci qvmin i 
qvmax. Tablice brzog odabira dimenzija temelje se na općenito 

prihvaćenim razinama prigušenja. Ako razina zvučnog tlaka 
prelazi potrebnu razinu, potreban je veći zračni uređaj i/ili 
prigušivač.

 
 
TVE, razina zvučnog tlaka pri razlici tlaka od 150 Pa

NV qv [l/s] qv [m³/h]
Buka generirana zrakom [dB(A)] Buka kućišta

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
100 4 14 28 17 <15 <15 <15 15
100 35 127 45 31 26 23 28 17
100 67 241 50 34 29 26 33 22
100 98 354 53 36 31 27 36 25
125 6 21 26 <15 <15 <15 <15 <15
125 58 207 45 33 29 25 28 17
125 109 393 50 40 36 33 33 22
125 161 579 53 43 39 36 37 26
160 10 35 37 28 23 19 17 <15
160 93 333 48 38 34 30 28 21
160 175 631 50 40 36 32 31 24
160 258 929 50 40 36 33 33 26
200 15 55 27 <15 <15 <15 <15 <15
200 150 541 46 35 30 27 26 <15
200 285 1027 48 38 34 31 31 16
200 420 1513 50 40 36 33 35 20
250 24 87 35 25 18 <15 19 <15
250 228 822 47 40 36 34 33 18
250 433 1558 48 42 39 37 38 23
250 637 2293 49 44 41 39 40 25

① TVE, LPA 
② TVE, LPA1, sa sekundarnim prigušivačem CS/CF, debljina izolacije 50 mm, duljina 500 mm 
③ TVE, LPA1, sa sekundarnim prigušivačem CS/CF, debljina izolacije 50 mm, duljina 1000 mm 
④ TVE, LPA1, sa sekundarnim prigušivačem CS/CF, debljina izolacije 50 mm, duljina 1500 mm 
⑤ TVE, LPA2 
⑥ TVE-D, LPA3 
Razine zvučne snage za izračun razina zvučnog tlaka mjerene su u Trox laboratoriju prema DIN EN ISO 5135 - vidi Temeljne 
informacije i nazivlje
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Tekst specifikacije

 
Ovaj tekst sa specifikacijama opisuje osnovna svojstva 
proizvoda. Tekstovi za varijante mogu se generirati s našim 
programom za odabir proizvoda Easy Product Finder.

 

Tekst specifikacije
Okrugli VAV regulatori za sustave s varijabilnim i konstantnim 
protokom, prikladni za dovodni ili otpadni zrak, dostupni su u pet 
nazivnih veličina. Velika preciznost reguliranja čak i u slučaju 
nepovoljnih uvjeta kod povratnog strujanja. Područje regulacije 
barem 1:25. Detekcija i praćenje razlike tlaka na lopatici 
zaklopke. Prijenos efektivnog tlaka bez cijevčica kroz kanal u 
osovini. Propuštanje zraka zatvorene lopatice u skladu je s 
normom EN 1751: barem klasa 3, NS 200: klasa 4. Propuštanje 
kućišta prema EN 1751, klasa C. Uređaj spreman za pogon 
sastoji se od mehaničkih dijelova i elektroničkih regulacijskih 
komponenti. Položaj lopatice zaklopke može se vidjeti s vanjske 
strane regulacijske komponente. Lopatica je tvornički podešena 
u otvoreni položaj što omogućuje strujanje zraka i bez rada 
regulatora.

Posebna obilježja
▪ Visokoučinkoviti signal tlaka čak i pri nepovoljnom strujanju
▪ Tvorničko podešavanje ili programiranje i testiranje 

aerodinamičke funkcije
▪ Moguće je naknadno mjerenje i podešavanje protoka na licu 

mjesta; može biti potreban dodatni alat za podešavanje 
(ovisno o vrsti regulacijske komponente)

▪ Učinkovito mjerenje tlaka na lopatici zaklopke bez cijevčica
▪ Učinkovit prijenos tlaka kroz tlačni kanal u osovini
▪ Prikladno za bilo koji smjer strujanja zbog dinamičkog 

pretvornika
▪ Ugradnja u svim smjerovima čak i sa statičkim pretvornicima
▪ Prikladno za brzine strujanja od 0.5 – 13 m/s
▪ Male dimenzije za upotrebu u skučenim prostorima stropa

Materijali i površine
Izvedba od pocinčanog čelika
▪ Kućište izrađeno od pocinčanog čeličnog lima
▪ Lopatica, osjetnik efektivnog tlaka i osovina izrađeni od 

plastike, PA6, UL94, negorivo (V-0)
▪ Brtva lopatice izrađena od plastike, TPU, mikrobakterijski 

postojano
▪ Plastični ležajevi
Plastificirana izvedba (P1)
▪ Kućište izrađeno od pocinčanog čeličnog lima, plastificirana 

površina, srebrno siva (RAL 7001)
▪ Lopatica, osjetnik efektivnog tlaka i osovina izrađeni od 

plastike, PA6, UL94, negorivo (V-0)
▪ Brtva lopatice izrađena od plastike, TPU, mikrobakterijski 

postojano
▪ Plastični ležajevi
Izvedba od nehrđajućeg čelika (A2)
▪ Kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika 1.4301
▪ Regulacijska lopatica zaklopke, osjetnik efektivnog tlaka i 

osovina izrađeni od plastike, PA6, UL94, vatrootporno (V0)

▪ Brtva lopatice zaklopke izrađena od plastike, TPU, 
mikrobiološki postojano

▪ Plastični ležajevi
Zvučna izolacija
▪ Varijanta sa zvučnom izolacijom (-D)
▪ Zvučna izolacija izrađena od pocinčanog čeličnog lima
▪ Gumena brtva za izolaciju od strukturne buke
▪ Obloga je mineralna vuna
Mineralna vuna
▪ Prema EN 13501, razred vatrootpornosti A1, nezapaljiva
▪ RAL marka kvalitete RAL-GZ 388
▪ Biološki topljiv i stoga higijenski siguran u skladu s 

Njemačkim TRGS 905 (Tehnička pravila za opasne Tvari) i 
EU direktivom 97/69 / EC

Izvedba
▪ Pocinčani čelični lim
▪ P1: Plastificirano, srebrno siva (RAL 7001)
▪ A2: Nehrđajući čelik

Tehnički podaci
▪ Minimalna razlika tlaka: 5 - 82 Pa
Maksimalna razlika tlaka
▪ Regulacijska komponenta s dinamičkim pretvornikom: 900 Pa
▪ Regulacijska komponenta sa statičkim transmiterom: 600 Pa

Tekst specifikacije, dodatak
Regulacija varijabilnog protoka s elektroničkim regulatorom Easy 
za priključivanje vanjskog upravljačkog signala; signal stvarne 
vrijednosti može se integrirati u CNUS.
▪ Napajanje 24 V AC/DC
▪ Signalni naponi 0 – 10 V DC
▪ Moguća su upravljanja preusmjeravanjem s vanjskim 

prekidačima pomoću bez-naponskih kontakata: 
ZATVORENO, OTVORENO, qᵥmin  i qᵥmax 

▪ Potenciometri s ljestvicama i postocima za podešavanje 
protoka qᵥmin  i qᵥmax 

▪ Signal stvarne vrijednosti odnosi se na nazivni protok što 
pojednostavljuje puštanje u rad i naknadno namještanje

▪ Područje regulacije protoka zraka: otprilike 4 – 100 % 
nazivnog protoka zraka

▪ S vanjske strane jasno je vidljiva svjetlosna lampica koja 
signalizira različite radne uvjete

 
Električni priključci s vijčanim priključnim stezaljkama. Dvostruke 
priključne stezaljke za priključivanje napajanja, tj. za jednostavno 
priključivanje prijenosa napajanja na sljedeći regulator.

Dimenzioniranje
▪ qᵥ _______________________ [m³/h]
▪ Δpst _______________________ [Pa]

7 PD-12/2019 - DE/hr



TVE

 
 
Buka generirana zrakom
 
 
▪ LPA _______________________ [dB(A)]

 
 
Buka kućišta
 
 
▪ LPA _______________________ [dB(A)]
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Oznaka za narudžbu

TVE – D – P1 – FL / 100 / D2 / XB0 / V 0 / 200 – 900 m³/h
| | | | | | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Tip
TVE Regulator protoka zraka, okrugli
 
2 Zvučna izolacija
Bez unosa: nema
D Sa zvučnom izolacijom
 
3 Materijal (ne tip Easy)
Bez unosa: pocinčani čelični lim
P1 Plastificirani kanal, RAL 7001, srebrno siva
A2 Kanal izrađen od nehrđajućeg čelika
 
4 Sučelje kanala (ne tip Easy)
Bez unosa: Uložak sa žlijebom za dvostruku brtvu za kanale 
prema EN1506
FL Prirubnice na oba kraja
 
5 Nazivna veličina [mm]
100, 125, 160, 200, 250
 
6 Pribor
Bez unosa: nema
D2 Dvostruka brtva na obje strane (zamo za umetanje sa 
žlijebom)
G2 Protuprirubnica za svaku prirubnicu (samo za model FL)
 
7 Dodatak (regulacijske komponente)
Easy  Regulator protoka zraka, dinamički, analogno sučelje, 
postavka qvmin i qvmax s potenciometrima
XB0 Regulator protoka zraka, dinamički, analogan

XM0 Regulator protoka zraka, analogno sučelje i Modbus RTU, 
displej
XM0-J6 Regulator protoka zraka, analogno i Modbus RTU 
sučelje , displej, RJ12 konektor (za X-AIRNCONTROL)
XS0 Regulator protoka zraka, statički, analogno sučelje i 
Modbus RTU, displej
XS0-J6 Regulator protoka zraka, statički, analogno i Modbus 
RTU sučelje , displej, RJ12 konektor (za X-AIRNCONTROL)
 
8 Način rada (ne tip Easy)
V Varijabilno, zadano područje vrijednosti (ne za XM0-J6, XS0- 
J6)
F Konstantna vrijednost, zadana vrijednost (ne za XM0-J6, XS0- 
J6)
M MODBUS RTU sučelje, (samo s XM0, XS0 dodatkom, 
obavezno s XM0-J6, XS0-J6)
 
9 Područje signalnog napona (ne s tipom Easy, način rada 
M)
0 0 – 10V DC
2 2 – 10V DC
 
10: Radne vrijednosti za tvorničke postavke (ne tip Easy)
Protok u [m³/h ili l/s] vidi uređaj
qvconst (u načinu rada F)
qvmin-qvmax (u načinu rada V, M)
 
11 Uređaj (ne tip Easy)
m³/h Protoci zraka u m³/h
l/s Protoci zraka u l/s

Primjer narudžbe: TVE/200/D2/XB0/V0/500–1200 m³/h
Zvučna izolacija Bez
Materijal Pocinčani čelični lim
Prirubnica Bez
Nazivna veličina 200 mm
Pribor Dvostruka brtva na oba kraja
Privitak Regulator Compact
Način rada: Varijabilan
Područje signalnog napona 0 – 10V DC
Protok zraka 500 – 1200 m³/h
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TVE – D / 200 / D2 / Easy
| | | | |
1 2 5 6 7

1 Tip
TVE VAV regulator
 
2 Zvučna izolacija
Bez unosa: nema
D Sa zvučnom izolacijom
 
5 Nazivna veličina [mm]

100, 125, 160, 200, 250
 
6 Pribor
Bez unosa: nema
D2 Dvostruka brtva na oba kraja
 
7 Dodaci (regulacijske komponente)
Easy Regulator Easy

Primjer narudžbe: TVE-D/125/D2/Easy
Zvučna izolacija S
Materijal Pocinčani čelični lim
Nazivna veličina 200 mm
Pribor Dvostruka brtva na oba kraja
Privitak Regulator Easy
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TVE

Primjena
▪ VAV regulator za regulaciju varijabilnog protoka
▪ Slavina

——————————————————————————————————————————————————————————

 
 
 
 
 
 

Primjena
▪ Regulator sa zvučnom oblogom za regulaciju varijabilnog protoka
▪ Za prostorije u kojima šum jedinice nije dovoljno smanjen zbog lažnog stropa
▪ Kružni kanali za regulatora moraju imati odgovarajuću zvučnu izolaciju (koju osiguravaju drugi) na krajevima ventilatora i 

prostorije
▪ Akustična obloga ne može se naknadno ugraditi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 

Varijante
VAV regulator, varijanta TVE

VAV regulator, varijanta TVE-D
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TVE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primjena
▪ VAV regulator za regulaciju varijabilnog protoka
▪ S prirubnicama na oba kraja kako bi se odvojili spojevi na kanalima
▪ Opciono na raspolaganju sa odgovarajućim prirubnicama

——————————————————————————————————————————————————————————

 
 
 
 
 
 
 
 

VAV regulator, varijanta TVE-FL

VAV regulator, varijanta TVE-D-FL
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TVE

Primjena
▪ Okrugli VARYCONTROL VAV regulatori također za nepovoljne uvjete strujanja pri niskim brzinama za regulaciju varijabilnog 

dovodnog ili odsisnog zraka.
▪ Regulacija protoka u zatvorenom regulacijskom krugu uz vanjsko napajanje
▪ Za regulaciju, prigušivanje ili zatvaranje protoka zraka u klimatizacijskim sustavima
▪ Zatvaranje režimom prebacivanja (opremu treba osigurati kupac)

——————————————————————————————————————————————————————————
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TVE

 

Specifični podaci o proizvodu TVE
NG L [mm] A ∅D Masa
100 310 135 99 3,3
125 310 148 124 3,6
160 400 165 159 4,2
200 400 185 199 5,1
250 400 210 249 6,1

 
 
 
 
 
 

 

Specifični podaci o proizvodu TVE-D
NG L [mm] L₁ A ∅D ∅D₃ Masa
100 310 232 135 99 198 7,2
125 310 232 148 124 223 8,5
160 400 312 165 159 258 11
200 400 312 185 199 298 12,9
250 400 312 210 249 348 15,9

Dimenzije

TVE
∅

D
 

86

L 
50 50

163

TVE

 A ~200

~1
50

TVE-D

86 ∅
D

 ∅
D

3  

L 

163

 L1  

TVE-D

 A ~200

~1
50
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TVE

 

Specifični podaci o proizvodu TVE-FL
NG L [mm] A ∅D ∅D₁ ∅D₂ n T Masa
100 290 135 99 132 152 4 4 3,9
125 290 148 124 157 177 4 4 4,2
160 380 165 159 192 212 6 4 5,3
200 380 185 199 233 253 6 4 6,5
250 380 210 249 283 303 6 4 7,8

 
 
 
 
 
 

 

Specifični podaci o proizvodu TVE-D-FL
NG L [mm] L₁ A ∅D ∅D₁ ∅D₂ ∅D₃ n T Masa
100 290 232 135 99 132 152 198 4 4 7,8
125 290 232 148 124 157 177 223 4 4 9,1
160 380 312 165 159 192 212 258 6 4 12,1
200 380 312 185 199 233 253 298 6 4 14,3
250 380 312 210 249 283 303 348 6 4 17,6

TVE-FL

86 ∅
D

 

L 

TVE-FL

 ∅
D 2

 ∅
D 1

 A ~200

~1
50

n× ∅ 9,5

TVE-D-FL

 ∅
D

3

L 
 L1  

86 ∅
D

 

TVE-D-FL

 ∅
D 2

 ∅
D 1

 A ~200

~1
50

n× ∅ 9,5
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TVE

Posebni zahtjevi, regulacijske komponente na jednoj strani
 
Dodaci
 

 
①
 

 
②
 

 
③
 

 
Regulator Easy
 

 
250
 

 
200
 

 
300
 

 
Regulator Compact
 

 
250
 

 
200
 

 
300
 

 
 
Potreban razmak za puštanje u rad i održavanje 
Mora se osigurati dovoljno prostora u blizini svih priključaka kako bi se omogućilo puštanje u rad i održavanje. Možda će biti 
potrebno osigurati dovoljno velike otvore za pregled.

Pristup priboru, ugrađen s jedne strane

①

③

②
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TVE

 

Detalji proizvoda

▪ Ugradnja u svim smjerovima
▪ TVE-D za izvedbe sa zvučnom izolacijom, kanali na strani prema prostoriji trebaju biti zvučno izolirani do izolacije regulatora

Uvjeti kod povratnog strujanja
Efektivni tlak, koji je presudan za protok, bilježi se i uspoređuje na lopatici zaklopke. Stoga je točnost protoka zraka Δqv neovisna o 
smjeru strujanja.
Priključci kanala, npr. ogranci glavnog kanala, moraju biti u skladu s EN 1506 i EN 13180.

Koljeno

Δp

M

1

D

D

Koljeno – bez ravnog odjeljka kanala ispred VAV regulatora – 
ima samo neznatan učinak na točnost protoka.

Ogranak

Δp

M

D

Nije potreban ravan dio kanala ispred regulatora.

Ogranak uzrokuje jake turbulencije. Visoka točnost regulacije 
protoka zraka qv može se ostvariti bez ravnog dijela kanala 
ispred regulatora.
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TVE

 
TVE regulacijske komponente VARYCONTROL
 

Dodatak Kontrolirana 
varijabla Kategorija, sučelje, karakteristike Diferencijalni transmiter 

tlaka Pogon

Easy qv Easy regulator
dinamički 
 
ugrađen

ugrađen

XM0 qv

Kompaktni regulator 
 
analogno i Modbus RTU 
 
Zaslon

dinamički 
 
ugrađen

Pogon 
 
ugrađen

XM0–J6 qv

Kompaktni regulator 
 
analogno i Modbus RTU 
 
Zaslon

dinamički 
 
ugrađen

Pogon 
 
ugrađen

XS0–J6 qv

Kompaktni regulator 
 
analogno i Modbus RTU 
 
Zaslon

dinamički 
 
ugrađen

Pogon 
 
ugrađen

qv Protok zraka
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TVE

Objašnjenje

NG [mm]
Nazivna veličina

ØD [mm]
Regulatori izrađeni od čeličnog lima: Vanjski promjer priključka, 
regulatori izrađeni od plastike: Unutrašnji promjer priključka

ØD1 [mm]
Promjer kružnog provrta za vijke prirubnica

ØD2 [mm]
Vanjski promjer prirubnica

ØD4 [mm]
Unutarnji promjer rupa za vijke na prirubnici

L [mm]
Duljina uređaja uključivo priključak

L1 [mm]
Duljina kućišta ili zvučne izolacije

n [°C]
Broj rupa za vijke na prirubnici

D [mm]
Debljina prirubnice

m [Pa]
Masa uređaja uključivo minimalne potrebne dodatke za ručno 
podešavanje

fm [kg]
Središnja frekvencija oktavnog pojasa

LPA [dB(A)]
A-procjena razine zvučnog tlaka buke generirane zrakom VAV 
regulatora, s uračunatim prigušenjem sustava

LPA1 [dB(A)]
A-procjena razine zvučnog tlaka buke generirane zrakom VAV 
regulatora sa sekundarnim prigušivačem, s uračunatim 
prigušenjem sustava

LPA2 [dB(A)]
A-procjena razine zvučnog tlaka buke kućišta VAV regulatora, s 
uračunatim prigušenjem sustava

LPA3 [dB(A)]
A-procjena razine zvučnog tlaka buke kućišta VAV regulatora s 
akustičnom izolacijom, s uračunatim prigušenjem sustava

Napomena za akustične podatke: Sve razine zvučnih tlakova 
temelje se na referentnoj vrijednosti od 20 uPa.

qvnom [m³/h]; [l/s]
Nazivni protok (100%): Vrijednost ovisi o proizvodu i nazivnoj 
veličini. Vrijednosti su objavljene na internetu i tehničkim 
katalozima i pohranjeni u Programu za brzi odabir. Referentna 
vrijednost za izračun postotaka (npr. qvmax). Gornja granica 
podešenja i maksimalni zadani protok za VAV regulator.

qvmin Unit [m³/h]; [l/s]
Tehnički moguć minimalni protok: Vrijednost ovisi o proizvodu, 
nazivnoj veličini i regulacijskoj komponenti (dodatak). Vrijednosti 
su pohranjene u programu za brzi odabir. Donja granica 
područja primjene i minimalni protok zraka za VAV regulator. 
Ovisno o regulatoru, zadana vrijednosti ispod qvmin (ako qvmin 
je jednako nula) mogu rezultirati nestabilnom regulacijom ili 
zrakotijesnim zatvaranjem.

qvmax [m³/h]; [l/s]
Gornja granica radnog područja VAV regulatora koju može 
podesiti kupac: qvmax može biti manja ili jednaka qvnom. Pri 
analognoj regulaciji regulatora (koja se najčešće koristi), zadana 
maksimalna vrijednost (qvmax) odgovara maksimalnom signalu 
(10 V) (vidi karakteristiku).

qvmin [m³/h]; [l/s]
Donja vrijednost radnog područja VAV regulatora koju može 
podesiti kupac: qvmin treba biti manja ili jednaka qvmax. 
Nemojte podešavati qvmin manje nego što je navedeno za 
regulator, jer regulacija može postati nestabilna ili se lopatica 
može zatvoriti. qvmin može biti jednak nuli. Pri analognoj 
regulaciji regulatora (koja se najčešće koristi), zadana minimalna 
vrijednost (qvmin) odgovara minimalnom signalu (0 ili 2 V) (vidi 
karakteristiku).

qv [m³/h]; [l/s]
Protok

Δqv [Hz]
Tolerancija protoka u odnosu na zadanu vrijednosti

Δpst [Pa]
Statička razlika tlaka

Δpst min [Pa]
Statička razlika tlaka, minimalna: Statička minimalna razlika tlaka 
jednaka je gubitku tlaka VAV regulatora kada je lopatica 
otvorena, uzrokovana otporom pri protoku (lopatica). Ako je tlak 
na VAV regulatoru prenizak, zadani protok neće se ostvariti, čak 
i u slučaju kad je lopatica otvorena. Važan faktor u projektiranju 
mreže kanala i odabiru ventilatora uključivo regulaciju brzine. 
Dovoljna razlika tlaka mora se osigurati za sve načine rada i za 
sve regulatore, mjerna točka ili točke za regulaciju brzine trebaju 
se odabrati prema tome.
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