
Conforme à VDI 6022

MFI
KOMPAKTNA IZVEDBA ZA VELIKE VOLUMNE PROTOKE
Predfiltri ili završni filtri za odvajanje fine prašine ili filtri čestica za
najviše zahtjeve u ventilacijskim sustavima

Razredi filtra: M5, M6, F7, F9, E10, E11, H13, H14
Podaci o učinku u skladu s normom EN 779 ili EN 1822
Certifikat Eurovent za filtre fine prašine
Ispunjavaju higijenske zahtjeve norme VDI 6022
Najviša energetska učinkovitost u skladu s dokumentom Eurovent
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Filtarski mediji za posebne zahtjeve, papiri od staklenih vlakana s
odstojnicima od vruće taljivih ljepila ili tekstilnih niti
Niska početna razlika tlaka zahvaljujući idealnom položaju nabora i
najvećem mogućem području filtracije
Izvedba kompaktne dubine
Postavljanje u standardne ćelijske okvire za filtarske zidove (tip SIF),
u montažne okvire (tip MF) ili u univerzalna kućišta (tip UCA) za
ugradnju u kanale

Početna stranica Proizvodi Filterska kućišta i filterski mediji Filtri s malim naborima Filtarski ulošci  MFI

https://www.trox.hr/
https://www.trox.hr/
https://www.trox.hr/proizvodi-7312eac53aa33608
https://www.trox.hr/proizvodi/filterska-ku%25C4%2587i%25C5%25A1ta-i-filterski-mediji-41bda398e33549e4
https://www.trox.hr/filterska-ku%25C4%2587i%25C5%25A1ta-i-filterski-mediji/filtri-s-malim-naborima-9b9efd3a3924d4f3
https://www.trox.hr/filtri-s-malim-naborima/filtarski-ulo%25C5%25A1ci-4c8916854d95725e
https://www.trox.hr/filtarski-ulo%25C5%25A1ci/mfi-f569b9b04440d2bb
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Primjena

Primjena

Uložak filtra s malim naborima tipa MFI za odvajanje fine prašine i lebdećih čestica, kao što su aerosoli, toksične prašine, virusi i bakterije iz
dovodnog i otpadnog zraka u ventilacijskim sustavima s velikim volumnim protocima i zahtjevom za dugim vijekom trajanja filtra
Filtar fine prašine: predfiltar ili završni filtar za odvajanje fine prašine u ventilacijskim sustavima.
Filtar čestica: glavni ili završni filtar koji se koristi za najviše zahtjeve za čistoću zraka i sterilnost u sektorima kao što su industrija, istraživanje,
medicina, farmacija i nuklearna tehnologija

Posebna obilježja

Ispitivanje propuštanja je standardno za sve filtre čestica razreda H13, H14

Opis

Razredi filtra:

Filtri fine prašine: M5, M6, F7, F9
Filtri čestica: E10, E11, H13, H14

Izvedba

PLA: okvir izrađen od plastike
SPC Okvir izrađen od pocinčanog čelika, završno obrađen praškastim slojem RAL 9010, čisto bijela

Opcije

Broj filtarskih paketa
FNU: plosnata profilna brtva na strani uzlaznog strujanja
FND: plosnata profilna brtva na strani silaznog strujanja
OT: test s uljnom maglom (samo za razrede filtra H13, H14)
OTC: test s uljnom maglom sa certifikatom (samo za razrede filtra H13, H14)

Korisni dodaci

Filtarski zid (SIF)
Montažni okvir (MF)
Univerzalno kućište (UCA)

Značajke izvedbe

Izvedbe PLA i SPC koje se koriste kao filtri fine prašine standardno nemaju brtve.
Izvedba PLA i SPC s opcijskom plosnatom profilnom brtvom
Izvedba SPC kao filtar čestica s plosnatom profilnom brtvom. Razredi filtra E11, H13 i H14 sa zaštitnom rešetkom na strani silaznog strujanja

Materijali i površine

Filtarski mediji od visokokvalitetnih papira od staklenih vlakana postojanih na vlagu, izvedba u naborima
Odstojnici omogućuju ravnomjerno odstojanje nabora
Smjesa za zalijevanje od trajno elastičnog dvokomponentnog poliuretanskog ljepila
Okvir izrađen od plastike (opcija) ili od pocinčanog čeličnog lima, završno obrađen praškastim slojem RAL 9010, čisto bijela

TEHNIČKI PODACI
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