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Conforme a VDI 6022

BID

INDUKCIJSKA JEDINICA ZA PODNU UGRADNJU
NAZIVNIH DULJINA OD 900 DO 1.500 MM, S OKOMITIM
IZMJENJIVACEM TOPLINE

Indukcijska jedinica za podnu ugradnju s 2-cijevnim ili 4-cijevnim izmjenjivac¢em
topline za ugradnju u Suplje podove

e Visok kapacitet grijanja i hladenja s niskim kondicioniranim primarnim
volumnim protokom zraka i niskom razinom zvuéne snage

o Visoke razine komfora zahvaljujuéi niskoj brzini strujanja zraka u podruéju
boravka

e Varijante s Cetirima sapnicama za optimiranje indukcije prema potrebi

e Nozica za niveliranje

e Kontinuirani linijski raspored prema potrebi

Opcijska oprema i pribor

e Regulacijski paket
e Razlicite prijelazne reSetke, npr. ARR resetka u roli ili AFN ili AFN linijska


https://www.trox.hr/
https://www.trox.hr/
https://www.trox.hr/proizvodi-7312eac53aa33608
https://www.trox.hr/proizvodi/sustavi-zrak-voda-a49ed151307fa917
https://www.trox.hr/sustavi-zrak-voda/indukcijski-distributeri-za-montiranje-ispod-poda-47865a67a0b4b9af
https://www.trox.hr/indukcijski-distributeri-za-montiranje-ispod-poda/indukcijski-distributeri-za-montiranje-ispod-poda-6105ce9bf908e71c
https://www.trox.hr/indukcijski-distributeri-za-montiranje-ispod-poda/bid-a9260273b8e7cb98

reSetka

e |zmjenjivac topline zavrSno obraden praskastim slojem u crnoj boji

e Zavrdna obrada praskastim slojem u vi$e razli¢itih boja, npr. RAL CLASSIC
iliNCS

Primjena

Primjena

e Indukcijske jedinice za podnu ugradnju tipa BID za ugradnju u $uplje podove

e 2-cijevni i 4-cijevni izmjenjivaci topline omoguéuju dobre razine komfora s nisko kondicioniranim primarnim volumnim protokom zraka
e Energetski u¢inkovito rieSenje jer se kao medij za grijanje i hladenje koristi voda

e Indukcijske jedinice za podnu ugradnju omogucuju ostakljenje od poda do stropa

Posebna obiljezja

e |[strujavanje dovodnoga zraka prema nacelu inducirane struje zraka iz izvora
e Vodoravni izmjenjiva¢ topline kao 2-cijevni ili 4-cijevni sustav

® 4 nozice za niveliranje

e Priklju€ci za vodu sa ¢eone strane, bakrena cijev @ 12, glatkih krajeva ili s vanjskim navojem G'2" i plosnatom brtvom

Opis

Varijante

e E:pojedinacna jedinica
e B:jedinica za kontinuirani linijski raspored, npr. otvorena sa bo¢nih strana

lzvedba

e Pocin¢ano
e P1:zavréna obrada praskastim slojem RAL 9005, crna ili u proizvoljnoj RAL boji, razina sjaja 70 %

Korisni dodaci

e Prikljuéna crijeva

e Regulacijska oprema koja se sastoji od upravljacke plo¢e uklju€ujuci regulator s integriranim senzorom sobne temperature, ventila i pogona ventila te povratnih
vijéanih spojeva.

e Podne resetke, npr. reSetka u roli, tip ARR ili linijska reSetka, tip AFN

Znacajke izvedbe

e Okrugli priklju¢ak prikladan za okrugle kanale u skladu s normom EN 1506 ili EN 13180
e Varijante s Cetirima sapnicama za optimiranje indukcije prema potrebi
e Otvor za podnu resetku

Materijali i povrsine

Kugiste i kanal za primarni zrak izradeni od pocin¢anog ¢eliénog lima

Ilzmjenjivac topline s bakrenim cijevima i aluminijskim rebrima

IzloZene povrsine netretirane ili zavr$no obradene praskastim slojem u proizvoljnoj RAL boji, npr. (RAL 9005), crna
lzmjenjivac topline isto u crnoj boji (RAL 9005)

TEHNICKI PODACI



Schematic illustration of BID

separately)
(2) Heat exchanger

thread and flat seal

(@ Linear grille of Type AFN-0-A or aluminium
roll down grille of Type ARR20 (1o be ordered

(3 Water connections, @12 x 1 mm Cu pipe,
either with plain tails or with optional G'2" external

@ Levelling feet
(& Primary air plenum with integral nozzles
@ Primary air spigot

@ Casing
length 900, 1050, 1200, 1350, 1500 mm
| Total length 11001848 mm
|Width 403 mm
Height 181 mm
Primary air volume flow rate 4-40Vs, 14-144 m*h
Cooling capacity Upto 1030 W
Heating capacity Upto 1225 W
Max. water side 6 bar
Max. of tem| ‘water side 75°C
Quick selection
Primary air Cooling Heating
) Ap, 2-pipe and &-pipe systems 4-pipe system
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@ Nazzle variant @ Air-egenerated noise
Reference values |Parameter [cocling  [Heating |
[ta 26°C 22°C
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[{ Type

BID  Under floor induction unit
[2] Heat exchanger

2 2-pipe

4 4-pipe

[3] Nozzle variants

M Medium

G Large

u Extra large

2U  2rows, extralarge

[@] Casing arrangement
R Right side
L Left side

[5] Unit variant
E Single unit with perimeter frame

B Unit for continuous linear arrangement, i.e.

open atthe narrow sides

[6] Total length (diffuser face) x nominal size
[mm]

1100 - 1249 x 900

1250 - 1399 x 1050

1400 - 1549 x 1200

1550 - 1699 x 1350

1700 - 1849 x 1500

[7] Spigot diameter [mm)]
928
123

[8] Water connection
No entry: @12 mm pipe with plain tails
EO0 @12 mm pipe with plain tails and vent valve

ADD  With G'%" external thread and flat seal
K00  With G'%" external thread and flat seal and
vent valve

[@ Surface of casing
No entry: untreated, galvanised steel
P1 Powder-coated RAL 9005, black, gloss
level 70 %

Surface of heat exchanger
No entry: heat exchanger untreated
G3  RAL 9005, black

[ Valves and actuators
No entry: none
Vs With
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