
Conforme à VDI 6022

QLI

INDUKCIJSKI DISTRIBUTER SA STRUJOM ZRAKA IZ
IZVORA NAZIVNIH DULJINA OD 900, 1.200 I 1.500 MM, S
OKOMITIM IZMJENJIVAČEM TOPLINE I POSUDOM ZA
KONDENZAT

Indukcijski distrubuter sa strujom zraka iz izvora s 2-cijevnim ili 4-cijevnim
izmjenjivačem topline, za parapetnu ugradnju. Posuda za kondenzat korisna je u
slučaju privremenog pada temperature ispod rosišta.

Visok kapacitet grijanja i hlađenja s niskim kondicioniranim primarnim
volumnim protokom zraka i niskom razinom zvučne snage
Visoke razine komfora zahvaljujući niskoj brzini strujanja zraka u području
boravka
Varijante s trima sapnicama za optimiranje indukcije prema potrebi
Dva različita položaja izmjenjivača topline

Opcijska oprema i pribor

Početna stranica > Proizvodi > Sustavi zrak-voda > Zidni/podni tip distributera > Indukcijski distributeri za montiranje na zid ili u pod >  QLI

https://www.trox.hr/
https://www.trox.hr/
https://www.trox.hr/proizvodi-7312eac53aa33608
https://www.trox.hr/proizvodi/sustavi-zrak-voda-a49ed151307fa917
https://www.trox.hr/sustavi-zrak-voda/zidni-podni-tip-distributera-5b2b9c40e6ac359d
https://www.trox.hr/zidni-podni-tip-distributera/indukcijski-distributeri-za-montiranje-na-zid-ili-u-pod-6a1d16d702151f25
https://www.trox.hr/indukcijski-distributeri-za-montiranje-na-zid-ili-u-pod/qli-055573d15a45310a






Primjena

Primjena

Indukcijski distrubuter sa strujom zraka iz izvora tipa QLI za parapetnu ugradnju
Visoke razine komfora zahvaljujući niskoj turbulenciji strujanja zraka i niskoj brzini strujanja zraka u području boravka
2-cijevni i 4-cijevni izmjenjivači topline omogućuju dobre razine komfora s nisko kondicioniranim primarnim volumnim protokom zraka
Energetski učinkovito rješenje jer se kao medij za grijanje i hlađenje koristi voda
Inducirana struja zraka iz izvora
Odabir položaja za okrugli priključak za primarni zrak na čeonoj strani; završnu kapicu mijenjati prema potrebi

Posebna obilježja

Istrujavanje dovodnoga zraka uz nisku turbulenciju prema načelu inducirane struje zraka iz izvora
Okomiti izmjenjivač topline kao 2-cijevni ili 4-cijevni sustav s opcijskom posudom za kondenzat, uključujući odvod za kondenzat koji je moguće spojiti na cijev za
kondenzat (osigurava kupac)
Priključci za vodu sa čeone strane, vanjski navoj G½" i plosnata brtva

Opis

Varijante

WVL: izmjenjivač topline s prednje strane, priključci za vodu s lijeve strane
WVR: izmjenjivač topline s prednje strane, priključci za vodu s desne strane
WHL: izmjenjivač topline sa stražnje strane, priključci za vodu s lijeve strane
WHR: izmjenjivač topline sa stražnje strane, priključci za vodu s desne strane

Izvedba

Pocinčano
P1: završna obrada praškastim slojem RAL 9005, crna, razina sjaja 70 %

Pribor

W0: pričvrsni elementi za zidnu ugradnju
B0: pričvrsni elementi za podnu ugradnju
WB: pričvrsni elementi za zidnu i podnu ugradnju
Posuda za kondenzat

Korisni dodaci

Priključna crijeva
Regulacijska oprema koja se sastoji od upravljačke ploče uključujući regulator s integriranim senzorom sobne temperature, ventila i pogona ventila te povratnih
vijčanih spojeva.

Značajke izvedbe

Okrugli priključak prikladan za okrugle kanale u skladu s normom EN 1506 ili EN 13180
Varijante s trima sapnicama za optimiranje indukcije prema potrebi
Odzračni ventili

Materijali i površine

Kućište, rešetka za dovodni zrak i kanal za primarni zrak s utisnutim sapnicama izrađeni su od pocinčanog čeličnog lima
Izmjenjivač topline s bakrenim cijevima i aluminijskim rebrima
Izložene površine pocinčane ili u crnoj boji (RAL 9005)

Regulacijski paket
Sustavi za pričvršćivanje za zid i pod
Završna obrada praškastim slojem u više različitih boja, npr. RAL CLASSIC
ili NCS



TEHNIČKI PODACI
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