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Primjena

Primjena

Izmjenjivač topline vode tipa WT za dogrijavanje strujanja zraka u pravokutnim kanalima
Za VAV regulatore TZ-Silenzio, TVZ, TVJ i TVT i CAV regulatore EN
Za toplu vodu do 100 °C

Opis

Dijelovi i svojstva

Izmjenjivač topline spreman za ugradnju
Bakrene cijevi poredane u dva reda

Značajke izvedbe

Pravokutno kućište
Prirubnice na oba kraja za spajanje na kanal
Maksimalni radni tlak na strani vode je 16 bar
Vodoravni priključak vode
Ravni krajevi bakrene cijevi za priključak vode

Materijali i površine

Kućište izrađeno od pocinčanog čeličnog lima
Bakrene cijevi
Aluminijska rebra

WT
ZA DOGRIJAVANJE STRUJANJA ZRAKA U PRAVOKUTNIM
KANALIMA
Pravokutni izmjenjivač topline vode za dogrijavanje strujanja zraka,
prikladan za VAV regulatore tipa TVR, TZ-Silenzio, TVJ ili TVT i mehanički
samopogonjene CAV regulatore tipa EN

Za toplu vodu do 100 °C
Vodoravni priključak vode
Bakrene cijevi poredane u dva reda, s aluminijskim rebrima
Maksimalni radni tlak na strani vode je 16 bar
Propuštanje zraka u kućištu u skladu je s normom EN 15727,
klasa D
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