TROZ®TECHNIK

The art of handling air

KSF

POSTAVLJANJE FILTARSKIH ELEMENATA ZA ODVAJANJE
LEBDECIH CESTICA

Kanalski filtri ¢estica za ploce filtara s malim naborima, Celije filtara s
malim naborima i celije filtara s aktivnim ugljenom. Za ugradnju u kanale
ventilacijskih sustava

e Kanalska kucista izradena od celi¢nog lima s dekontaminacijskom
zavrsnom obradom praskastim slojem RAL 9010

e Robusna, zavarena konstrukcija kucdista s obodnim priklju¢nim
prirubnicama s prethodno izbusenim provrtima

e Kuciste s udubljenjima radi osiguranja preciznog postavljanja
filtarskih elemenata

e Sigurno brtvljenje izmedu kucista i filtarskih elemenata zahvaljujuci
zatezacima

e Robusna pokrovna ploc¢a s profilnom brtvom, Cetiri stezna vijka i
rucica za zrakotijesno zatvaranje

e Ugradnja u vodoravnom ili okomitom smjeru

Opcijska oprema i pribor

e |zvedba od nehrdajuceg Celika:

Primjena

Primjena

e Kanalski filtar Cestica tipa KSF za ugradnju u kanale ventilacijskih sustava

e Postavljanje filtarskih elemenata za odvajanje lebdedih ¢estica kao sto su aerosoli, otrovna prasina, virusi i bakterije iz dovodnoga ili otpadnoga
zraka.

e Postavljanje Celija filtra s aktivnim ugljenom za odvajanje plinovitih mirisnih tvari i kontaminanata iz dovodnoga i otpadnoga zraka

Opis

Izvedba

e SPC: Celik, zavrSna obrada praskastim slojem RAL 9010, ¢isto bijela
e STA: nehrdajuci celik

Korisni dodaci

e (Odgovarajuce filtarske elemente potrebno je zasebno naruditi
e Ploce filtara s malim naborima (MFP)
e Celije filtara s malim naborima (MFC)
. Celije filtra s aktivnim ugljenom (ACF)
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Znacajke izvedbe

e Kuciste s robusnim priklju¢nim prirubnicama

e Zatezaci za sigurno brtvljenje izmedu kucista i filtarskog elementa

e Pokrovna ploc¢a s profilnom brtvom i ¢etirima steznim vijcima sa zvjezdastim drskama
Materijali i povrsine

e Kudiste izradeno od celi¢nog lima, zavrSno obradeno praskastim slojem, RAL 9010, Cisto bijela ili od nehrdajuceg celika

TEHNICKI PODACI

KSF
KSF - SPC / 710 x 520 x 710
[i Type [3] Nominal size [mm]
KSF  Ducted particulate filters BxHxT
[2] Material
SPC  Steel, powder-coated RAL 9010, pure

white
STA Stainless steel
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