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Primjena

Primjena

Konfiguracijski softver MConnect za korištenje s nadzornim uređajima TFM-1, TFM-2 i TPM
Računalni softver kojeg mogu koristiti kupci, dostupan za besplatno preuzimanje
Koristi se za konfiguraciju nadzornih uređaja za digestore ili prostore, nadzor volumnih protoka, brzine ulaznog strujanja i diferencijalnog tlaka
Provjera funkcija i dijagnostika pogrešaka
Brzo dokumentiranje i kreiranje baze podataka
Učitavanje/preuzimanje i pohranjivanje podatkovnih zapisa

Posebna obilježja

Konfiguracija uređaja s grafičkom potporom
Prikaz operativnih vrijednosti koje se nadziru i prikaz stvarnih vrijednosti
Nadzor dviju neovisnih vrijednosti; mogućnost postavljanja odgovarajuće vrste alarma
Posebne funkcije kao što su uklopni kontakti za obustavu alarma
Kreiranje sigurnosnih kopija datoteka za stvaranje projektne baze podataka
Odabir jezičnog dijaloga, odabir jedinice mjerenja volumnog protoka

Opis

Dijelovi i svojstva

Računalni softver
Softverska komunikacija putem serijskog sučelja RS232
Grafičko korisničko sučelje (temeljeno na Windows-u)
Na temelju Microsoft.Net Framework (uključeno u softverski paket)
Različiti pregledi, npr. za nadzor, alarme, svojstva

Korisni dodaci

MCONNECT
ZA STAVLJANJE U POGON I DIJAGNOSTIKU NADZORNIH
UREĐAJA TIPA TFM I TPM
Softver za konfiguraciju i dijagnostiku nadzornih sustava tipa TFM ili TPM

Prikaz vrijednosti koje se nadziru
Navigacija temeljena na izborniku
Odabir vrijednosti koje je potrebno nadzirati i alarma
Konfiguracija dodatnih funkcija
Odabir jezičnog dijaloga i odabir jedinice mjerenja za volumni
protok

Početna stranica Proizvodi Sustavi regulacije Upravljački sustav EASYLAB i TCU-LON-II - LABCONTROL Konfiguracijski softver
 Mconnect

https://www.trox.hr/
https://www.trox.hr/
https://www.trox.hr/proizvodi-7312eac53aa33608
https://www.trox.hr/proizvodi/sustavi-regulacije-8157981688d0e6d7
https://www.trox.hr/sustavi-regulacije/upravlja%25C4%258Dki-sustav-easylab-i-tcu-lon-ii---labcontrol-ae2dea738230061a
https://www.trox.hr/upravlja%25C4%258Dki-sustav-easylab-i-tcu-lon-ii---labcontrol/konfiguracijski-softver-7e618c8b489862c7
https://www.trox.hr/konfiguracijski-softver/mconnect-7dfb955b7d9b1b73


MConnect-CAB: kabel s utikačem za priključak nadzornog uređaja tipa TFM ili TPM na računalo

Zahtjevi za sustav

PC ili notebook računalo

Windows XP s SP3
Windows Vista, SP2 ili noviji
Windows 7 32-bitna verzija
Sučelje RS232 ili USB sučelje s USB-RS232 adapterom
Razlučivost zaslona 1.024 × 768

Licenca

Licencija nije potrebna

TEHNIČKI PODACI

file:///
https://www.trox.hr/contact-812ff87d0a4a34cc
https://www.trox.hr/side-services/utisak-8e410645e95875e6
https://www.trox.hr/side-services/general-terms-and-conditions-of-supply-and-payment-trox-austria-gmbh-42eb06ee95c726eb
https://www.trox.hr/side-services/na%25C5%25A1a-politika-privatnosti-e31deb3623495e07
https://www.trox.hr/side-services/izjava-o-ograni%25C4%258Denju-odgovornosti-09aabd3a15bdcebe
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