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Nepovratne zaklopke tipa UL za otvore za svježi i otpadni zrak klimatizacijskih sustava
Sprječavanje neželjenih strujanja zraka u smjeru suprotnom od predviđenog kad sustav nije u pogonu
Lopatice se zatvaraju automatski po isključivanju sustava
Maksimalna ukupna razlika tlaka: 100 Pa
Nepovratne zaklopke u otvorima za otpadni zrak pružaju i zaštitu od izravnog prodora kiše

Posebna obilježja

Dostupne u svim međuveličinama u okviru standardnih veličina
Postojane na temperaturama do 80 °C

UL
ZA OTVORE ZA SVJEŽI I OTPADNI ZRAK
KLIMATIZACIJSKIH SUSTAVA
Nepovratne zaklopke sprječavaju neželjena strujanja zraka u smjeru
suprotnom od predviđenog kad sustav nije u pogonu

Maksimalni tlak: 100 Pa
Prednji okvir s kutnim profilom za ugradnju u zidne otvore
Dostupne u standardnim veličinama i više međuveličina
Nepovratna zaklopka s lopaticama od profiliranog aluminija za
normalne zahtjeve; lopatice su opremljene brtvama za prigušenje
zvuka

Opcijska oprema i pribor

Ugradbeni okvir
Završna obrada praškastim slojem (RAL, NCS ili DB)
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Maksimalni tlak: 100 Pa
Nepovratne zaklopke otvaraju se i zatvaraju strujanjem zraka; pogon nije potreban
Nepovratna zaklopka s lopaticama od profiliranog aluminija za normalne zahtjeve; lopatice su opremljene brtvama za prigušenje zvuka

Opis

Varijante

UL-1: nepovratna zaklopka za otvore za otpadni zrak
UL-2: nepovratna zaklopka za otvore za svježi zrak

Dijelovi i svojstva

Prednji okvir
Lopatice s ležajevima s niskim trenjem
Graničnici lopatice
Uzdužne krajnje brtve za lopatice
Donji graničnik (kutni profil)
Vidljivi stup od Š = 1.000 mm

Pribor

Ugradbeni okvir: ugradbeni okvir za brzu i jednostavnu ugradnju mehaničkih samopogonjenih zaklopki

Značajke izvedbe

Prednji okvir, debljina materijala 1,75 mm
Lopatice, debljina materijala 1,0 mm
Dodatna bočna letvica s provrtima za pričvršćivanje za prihvat osovina lopatice i integriranih graničnika lopatice (klinovi)
Graničnici lopatice sprječavaju otvaranje lopatice izvan određenog ugla
Provrti za pričvršćivanje prednjeg okvira

Materijali i površine

Prednji okvir i graničnik (kutni profil) izrađeni od pocinčanog čeličnog lima
Lopatice izrađene od profiliranog aluminija
Stup (od Š = 1.000 mm) izrađen od pocinčanog čeličnog lima
Osovine lopatice izrađene od mjedi
Bočna letvica izrađen od PVC plastike
Uzdužne krajnje brtve za lopatice izrađene od pjenastog poliestera
Graničnici lopatice izrađeni od plastike
P1: završna obrada praškastim slojem, boja RAL CLASSIC
PS: završna obrada praškastim slojem, boja NCS ili DB

TEHNIČKI PODACI





Accessories
Type Installation subframe

https://www.trox.hr/accessories/er-%25E2%2580%2593-self-powered-dampers-f1e5e71f62fedffa
file:///
https://www.trox.hr/contact-812ff87d0a4a34cc
https://www.trox.hr/side-services/utisak-8e410645e95875e6
https://www.trox.hr/side-services/general-terms-and-conditions-of-supply-and-payment-trox-austria-gmbh-42eb06ee95c726eb
https://www.trox.hr/side-services/na%25C5%25A1a-politika-privatnosti-e31deb3623495e07
https://www.trox.hr/side-services/izjava-o-ograni%25C4%258Denju-odgovornosti-09aabd3a15bdcebe
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