UL

ZA OTVORE ZA SVJEZI | OTPADNI ZRAK
KLIMATIZACIJSKIH SUSTAVA

Nepovratne zaklopke sprieavaju nezeljena strujanja zraka u smjeru suprotnom
od predvidenog kad sustav nije u pogonu

Maksimalni tlak: 100 Pa

Predniji okvir s kutnim profilom za ugradnju u zidne otvore

Dostupne u standardnim veli¢inama i viSe meduveli¢ina

Nepovratna zaklopka s lopaticama od profiliranog aluminija za normalne
zahtjeve; lopatice su opremljene brtvama za prigusenje zvuka

Opcijska oprema i pribor

e Ugradbeni okvir
e Zavrdna obrada praskastim slojem (RAL, NCS ili DB)

Primjena

Primjena

Nepovratne zaklopke tipa UL za otvore za svjezi i otpadni zrak klimatizacijskih sustava

Sprie€avanje nezeljenih strujanja zraka u smjeru suprotnom od predvidenog kad sustav nije u pogonu
Lopatice se zatvaraju automatski po isklju€ivanju sustava

Maksimalna ukupna razlika tlaka: 100 Pa

Nepovratne zaklopke u otvorima za otpadni zrak pruzaju i zastitu od izravnog prodora kiSe

Posebna obiljezja

e Dostupne u svim meduveli¢inama u okviru standardnih veli¢ina
e Postojane na temperaturama do 80 °C
e Maksimalni tlak: 100 Pa
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e Nepovratne zaklopke otvaraju se i zatvaraju strujanjem zraka; pogon nije potreban
e Nepovratna zaklopka s lopaticama od profiliranog aluminija za normalne zahtjeve; lopatice su opremljene brtvama za prigu$enje zvuka

Opis

Varijante

e UL-1:nepovratna zaklopka za otvore za otpadni zrak
e UL-2:nepovratna zaklopka za otvore za svjezi zrak

Dijelovi i svojstva

e Prednji okvir
e Lopatice s lezajevima s niskim trenjem
e Grani¢nici lopatice
e Uzduzne krajnje brive za lopatice
e Donji grani¢nik (kutni profil)
e Vidljivi stup od S =1.000 mm
Pribor

e Ugradbeni okvir: ugradbeni okvir za brzu i jednostavnu ugradnju mehanic¢kih samopogonjenih zaklopki

Znacajke izvedbe

Prednji okvir, debljina materijala 1,75 mm

Lopatice, debljina materijala 1,0 mm

Dodatna bo¢na letvica s provrtima za priévrséivanje za prihvat osovina lopatice i integriranih grani¢nika lopatice (klinovi)
Grani¢nici lopatice sprjeavaju otvaranje lopatice izvan odredenog ugla

Provrti za priévrséivanje prednjeg okvira

Materijali i povrsine

Prednji okvir i grani¢nik (kutni profil) izradeni od pocinéanog ¢eli¢nog lima
Lopatice izradene od profiliranog aluminija

Stup (od S = 1.000 mm) izraden od pocinéanog &eli¢nog lima

Osovine lopatice izradene od mjedi

Boc¢na letvica izraden od PVC plastike

Uzduzne krajnje brtve za lopatice izradene od pjenastog poliestera
Granicnici lopatice izradeni od plastike

P1:zavr$na obrada praskastim slojem, boja RAL CLASSIC

PS: zavr$na obrada praskastim slojem, boja NCS ili DB

TEHNICKI PODACI



Schematic illustration of UL-1

(1) Border
(2 Blades (closed)

(@ Blades (open)
(& Blade restrictor

(® Seal

(3 Mullion from B = 1000 mm

200 » 215 to 1600 % 1615 mm
|Volume flow rate range 110-6460 /s at 2.5 m/s|
|Volume flow rate range 396 - 23256 m¥h at 2.5 m/s
Total ditferential pressure — exhaust air 25Paat25mis|
|Total Pr fresh air 25Paat25m/s
Nominal sizes 200 x 215 to 1600 x 1615 mm
|Volume flow rate range 11075460Usa|szJ‘s|
|Volume flow rate range 396 - 23256 m¥h at 25 m/s
| Total differential pressure - exhaust air 25Paal25mis|
|Total differential pressure — fresh air 25Paat2.5m/s

uL
UL-1 / 800x515 / ER / P1-RAL ...
[ Type [5] Surface
UL Non-return damper Mo entry: standard construction
P1  Powder-coated,
[Z Airflow direction RAL CLASSIC colour
1 Exhaust air opening PS  Powder-coated, DB colour
2 Fresh air opening
Gloss level:

[ Nominal size [mm] RAL 901050 %

BxH RAL 9006 30 %

[@ Installation subframe
Mo entry: none
ER  With

All other RAL colours 70 %



Accessories
Type Installation subframe
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