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Primjena

Primjena

Plastični okrugli prigušivači tipa CAK za smanjenje buke u okruglim kanalima klimatizacijskih sustava
Prikladni za kontaminirani zrak
Za smanjenje buke generirane zrakom jedinica zračnog sustava tipa TVRK i TVLK
Za smanjenje buke ventilatora

Posebna obilježja

Uneseno prigušenje mjereno sukladno normi ISO 7235
Apsorpcijski materijal nije goriv

Opis

Varijante

CAK: okrugli prigušivač
VF2: okrugli prigušivač s prirubnicama na oba kraja

CAK
ZA SMANJENJE BUKE U PLASTIČNIM OKRUGLIM
KANALIMA ZA KONTAMINIRANI ZRAK
Plastični okrugli prigušivači za smanjenje buke u okruglim kanalima
sustava otpadnoga zraka za agresivne medije

Apsorpcijski materijal je negoriva mineralna vuna s oznakom
kvalitete RAL, biorazgradiva i stoga higijenski sigurna sukladno
njemačkom TRGS 905 (Tehnički propisi za rukovanje opasnim
tvarima) i EU Direktivi 97/69/EZ
Mineralna vuna kaširana netkanim staklenim vlaknima radi zaštite
od erozije uslijed brzina zračnog strujanja do 20 m/s
Kućište i perforirana unutarnja cijev izrađeni od vatrootpornog
polipropilena (PPs) u skladu s normom DIN 4102, klasa građevinskih
materijala B1
Varijanta s okruglim priključkom prikladna za okrugle kanale u
skladu s normom DIN 8077 ili DIN 8078
Uneseno prigušenje mjereno sukladno normi ISO 7235
Propuštanje zraka u kućištu u skladu je s normom EN 15727,
klasa D

Opcijska oprema i pribor

S prirubnicama na oba kraja

Početna stranica Proizvodi Prigušivači zvuka Okrugli prigušivač  CAK

https://www.trox.hr/
https://www.trox.hr/
https://www.trox.hr/proizvodi-7312eac53aa33608
https://www.trox.hr/proizvodi/prigu%25C5%25A1iva%25C4%258Di-zvuka-f9f2210f00dae8d9
https://www.trox.hr/prigu%25C5%25A1iva%25C4%258Di-zvuka/okrugli-prigu%25C5%25A1iva%25C4%258D-59a76619ad100b3c
https://www.trox.hr/okrugli-prigu%25C5%25A1iva%25C4%258D/cak-ad008e379e57f867


Dijelovi i svojstva

Kućište
Perforirana unutarnja cijev
Apsorpcijski materijal

Pribor

GZ: odgovarajuće prirubnice za oba kraja

Značajke izvedbe

Okruglo kućište
Okrugli priključak prikladan za okrugle kanale u skladu s normom DIN 8077 ili DIN 8078
Maksimalni radni tlak 1.000 Pa
Radna temperatura 10 do 100 °C

Materijali i površine

Kućište i perforirana unutarnja cijev izrađeni od vatrootpornog polipropilena (PPs) u skladu s normom DIN 4102, klasa građevinskih materijala B1
Obloga izrađena od mineralne vune

Mineralna vuna

U skladu s normom EN 13501, klasa građevinskih materijala A2, negorivi
RAL oznaka kvalitete RAL-GZ 388
Biorazgradiva i stoga higijenski sigurna sukladno njemačkom TRGS 905 (Tehnički propisi za rukovanje opasnim tvarima) i EU Direktivi 97/69/EZ
Kaširana staklenim vlaknima radi zaštite od erozije uslijed brzina zračnog strujanja do 20 m/s
Inertna na rast gljivica i bakterija

TEHNIČKI PODACI
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https://www.trox.hr/contact-812ff87d0a4a34cc
https://www.trox.hr/side-services/utisak-8e410645e95875e6
https://www.trox.hr/side-services/general-terms-and-conditions-of-supply-and-payment-trox-austria-gmbh-42eb06ee95c726eb
https://www.trox.hr/side-services/na%25C5%25A1a-politika-privatnosti-e31deb3623495e07
https://www.trox.hr/side-services/izjava-o-ograni%25C4%258Denju-odgovornosti-09aabd3a15bdcebe

	CAK
	ZA SMANJENJE BUKE U PLASTIČNIM OKRUGLIM KANALIMA ZA KONTAMINIRANI ZRAK
	Primjena
	Opis

	TEHNIČKI PODACI

