TROZ®TECHNIK

The art of handling air

CAK

ZA SMANJENJE BUKE U PLASTICNIM OKRUGLIM
KANALIMA ZA KONTAMINIRANI ZRAK

Plasti¢ni okrugli prigusivaci za smanjenje buke u okruglim kanalima
sustava otpadnoga zraka za agresivne medije

e Apsorpcijski materijal je negoriva mineralna vuna s oznakom

kvalitete RAL, biorazgradiva i stoga higijenski sigurna sukladno
njemackom TRGS 905 (Tehnicki propisi za rukovanje opasnim
tvarima) i EU Direktivi 97/69/EZ

Mineralna vuna kasirana netkanim staklenim vlaknima radi zastite
od erozije uslijed brzina zra¢nog strujanja do 20 m/s

Kuciste i perforirana unutarnja cijev izradeni od vatrootpornog
polipropilena (PPs) u skladu s normom DIN 4102, klasa gradevinskih
materijala B1

Varijanta s okruglim priklju¢kom prikladna za okrugle kanale u
skladu s normom DIN 8077 ili DIN 8078

Uneseno prigusenje mjereno sukladno normi ISO 7235
Propustanje zraka u kucistu u skladu je s normom EN 15727,
klasa D

Opcijska oprema i pribor

S prirubnicama na oba kraja

Primjena

Primjena

Plasti¢ni okrugli prigusivaci tipa CAK za smanjenje buke u okruglim kanalima klimatizacijskih sustava
Prikladni za kontaminirani zrak

Za smanjenje buke generirane zrakom jedinica zra¢nog sustava tipa TVRK i TVLK

Za smanjenje buke ventilatora

Posebna obiljezja

Uneseno prigusenje mjereno sukladno normi ISO 7235
Apsorpcijski materijal nije goriv

Opis

Varijante

CAK: okrugli prigusivac

e VF2: okrugli prigusivac s prirubnicama na oba kraja
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https://www.trox.hr/proizvodi/prigu%25C5%25A1iva%25C4%258Di-zvuka-f9f2210f00dae8d9
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Dijelovi i svojstva

e Kudiste
e Perforirana unutarnja cijev
e Apsorpcijski materijal

Pribor

e GZ: odgovarajuce prirubnice za oba kraja

Znacajke izvedbe

Okruglo kuciste

Okrugli priklju¢ak prikladan za okrugle kanale u skladu s normom DIN 8077 ili DIN 8078
Maksimalni radni tlak 1.000 Pa

Radna temperatura 10 do 100 °C

Materijali i povrsine

e Kucdiste i perforirana unutarnja cijev izradeni od vatrootpornog polipropilena (PPs) u skladu s normom DIN 4102, klasa gradevinskih materijala B1
e Obloga izradena od mineralne vune

Mineralna vuna

U skladu s normom EN 13501, klasa gradevinskih materijala A2, negorivi

RAL oznaka kvalitete RAL-GZ 388

Biorazgradiva i stoga higijenski sigurna sukladno njemackom TRGS 905 (Tehnicki propisi za rukovanje opasnim tvarima) i EU Direktivi 97/69/EZ
Kasirana staklenim vlaknima radi zastite od erozije uslijed brzina zrac¢nog strujanja do 20 m/s

Inertna na rast gljivica i bakterija

TEHNICKI PODACI

i 125400 mm

Operating pressure —1000 Pa
0) -100°C

Quick sizing - differential pressure

v L=500mm | L=1000mm | L=1500mm
size Aps
us m’/h Pa
50 180 2 2 4
95 342 4 6 10
= 120 432 6 10| 14
145 522 6 14 20
80 288 2 2 2
155 558 2 6 8
U= 195 702 4 ] 10
235 846, 6 10 14
125 450 2 2 2
245 882 2 4 6
e 310 1116 4 6 a8
370 1332 4 8 10
195 702 <2 <2 <2
385 1386 <2 4 4
250 485 1746 2 4 6
580 2088 4 8 8
310 1116 <2 <2 <2
615 2214 <2 2 4
63 770 2772 <2 4 4
925 3330 2 4 6
500 1800 <2| <2 <2
995 3582 <2 <2 2
e 1245 4482 2 2 4
1495 5382 <2 4 4




CAK

CAK / 160x1000 / GZ / VF2
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[ Type [4] Matching flange
CAK Circular silencer No entry: none

GZ  onboth ends (only VF2)
[2] Nominal size [mm]

125 [E] Type of connection

160 Mo entry; spigot

200 VF2 Flanges on both ends
250

315

400

[3] Length [mm]
500

1000

1500
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