
Conforme à VDI 6022

PKV

PASIVNA RASHLADNA GREDA NAZIVNIH DULJINA DO
3.000 MM I S VODORAVNIM IZMJENJIVAČEM TOPLINE

Pasivna rashladna greda s 2-cijevnim izmjenjivačem topline za stropnu
ugradnju, slobodno ovješeno ili iznad otvorenog spuštenog stropa s nosivom
rešetkastom konstrukcijom

Za visine prostorija od 2,60 m
Komforno hlađenje prostora
Priključak za vodu s bočne ili s gornje strane
3 standardne širine i visine za optimalan odvod toplinskog opterećenja

Opcijska oprema i pribor

Regulacijski paket
Aluminijski okvir s perforiranim metalnim pokrovom
Izmjenjivač topline završno obrađen praškastim slojem u crnoj boji
Završna obrada praškastim slojem u više različitih boja, npr. RAL CLASSIC
ili NCS
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Primjena

Primjena

Pasivna rashladna greda tipa PKV za stropnu ugradnju, slobodno ovješeno ili iznad otvorenog spuštenog stropa s nosivom rešetkastom konstrukcijom, prikladna
za visine prostorije od 2,60 m
Odvod visokih opterećenja grijanja pomoću 2-cijevnog izmjenjivača topline
Energetski učinkovito rješenje jer se kao medij za grijanje i hlađenje koristi voda
Pasivna rashladna greda (bez dovodnog zraka) za projekte novogradnje i preuređenja

Posebna obilježja

Komponenta zrak-voda za odvod opterećenja grijanja
Vodoravni izmjenjivač topline kao 2-cijevni sustav
Estetski okvir i perforirani metalni pokrov za slobodno ovješenu ugradnju u komfornim područjima
Priključci za vodu sa čeone strane, bakrena cijev Ø 12 mm, glatkih krajeva, ravni ili savijeni za 90° prema gore

Opis

Varijante

PKV-0: kućište i izmjenjivač topline
PKV-L: uključujući perforirani metalni pokrov
PKV-R-L: uključujući okvir i perforirani metalni pokrov

Izvedba

PKV-0 (bez okvira): završna obrada praškastim slojem RAL 9005, crna, razina sjaja 70 %
PKV-L (s perforiranim metalnim pokrovom): završna obrada praškastim slojem RAL 9010, čisto bijela, razina sjaja 50 %
PKV-RL (s okvirom i perforiranim metalnim pokrovom): završna obrada praškastim slojem RAL 9010, čisto bijela, razina sjaja 50 %
P1: završna obrada praškastim slojem u bilo kojoj drugoj RAL boji, razina sjaja 70 %
G3: izmjenjivač topline, završna obrada praškastim slojem RAL 9005, crna, razina sjaja 70 %

Priključci

Okvir
Perforirani metalni pokrov

Korisni dodaci

Priključna crijeva
Regulacijska oprema koja se sastoji od upravljačke ploče uključujući regulator s integriranim senzorom sobne temperature, ventila i pogona ventila te povratnih
vijčanih spojeva.

Materijali i površine

Kućište i perforirani metalni pokrov izrađeni od pocinčanog čeličnog lima
Okvir (PKV-R) izrađen od aluminija
Izmjenjivač topline s bakrenim cijevima i aluminijskim rebrima i pocinčanim prirubnicama
Kućište bez okvira: završna obrada praškastim slojem u crnoj boji (RAL 9005) kao standardna izvedba
Kućište s okvirom i/ili perforiranim metalnim pokrovom: završna obrada praškastim slojem (RAL 9010), čisto bijela kao standardna izvedba

TEHNIČKI PODACI
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