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Primjena

VARYCONTROL VAV regulatori tipa TA-Silenzio za regulaciju protoka otpadnoga zraka u sustavima s varijabilnim volumnim protokom s niskim brzinama strujanja
zraka
Regulacija protoka u zatvorenom regulacijskom krugu uz vanjsko strujno napajanje
Integrirani prigušivač za zahtjevne akustičke zahtjeve

TA-SILENZIO

ZA SUSTAVE OTPADNOGA ZRAKA SA ZAHTJEVNIM
AKUSTIČKIM ZAHTJEVIMA I NISKIM BRZINAMA
STRUJANJA ZRAKA

Pravokutni VAV regulatori za regulaciju otpadnoga zraka u zgradama sa
sistemima s varijabilnim volumnim protokom, zahtjevnim akustičkim zahtjevima i
niskim brzinama strujanja zraka

Integrirani prigušivač visokog učinka
Optimirani za brzine strujanja zraka od 0,7 do 6 m/s
Velika preciznost reguliranja čak i u slučaju nepovoljnih uvjeta kod
uzlaznog strujanja
Kompaktna izvedba s pravokutnim priključcima na oba kraja
Elektroničke regulacijske komponente za različite primjene (Easy, Compact
i Universal)
Propuštanje zraka zatvorene lopatice u skladu je s normom EN 1751,
klasa 4
Propuštanje zraka u kućištu u skladu je s normom EN 1751, klasa B

Opcijska oprema i pribor

Zvučna izolacija za smanjenje buke kućišta
Sekundarni prigušivač tipa TS za smanjenje buke generirane zrakom
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Zatvaranje uklapanjem (opremu treba osigurati kupac)

Posebna obilježja

Higijenski ispitano i certificirano
Izravan priključak kanala
Tvorničko podešavanje ili programiranje i testiranje aerodinamičke funkcije
Moguće je naknadno mjerenje i podešavanje volumnog protoka na licu mjesta; može biti potreban dodatni uređaj za podešavanje

Opis

Varijante

TA-Silenzio: jedinica otpadnoga zraka
TA-Silenzio-D: jedinica otpadnoga zraka sa zvučnom izolacijom
Jedinice sa zvučnom izolacijom i/ili sekundarnim prigušivačem tipa TS za vrlo zahtjevne akustičke zahtjeve
Naknadno opremanje zvučne izolacije nije moguće

Dijelovi i svojstva

Jedinica spremna za stavljanje u pogon koja se sastoji od mehaničkih dijelova i regulacijskih komponenti.
Senzor diferencijalnog tlaka središnje vrijednosti za mjerenje volumnog protoka
Lopatica
Integrirani prigušivač
Tvornički montirane regulacijske komponente s ožičenjem i cijevima
Testiranje aerodinamičke funkcije specijalnom opremom za ispitivanje prije isporuke svakog uređaja
Podaci o postavljanju navedeni su na naljepnici ili ljestvici protoka koje su pričvršćene na uređaju
Velika preciznost reguliranja čak i u slučaju nepovoljnih uvjeta kod uzlaznog strujanja

Priključci

Regulator Easy: kompaktna jedinica s potenciometrima
Regulator Compact: kompaktna jedinica koja se sastoji od regulatora, pretvornika diferencijalnog tlaka i pogona
Regulator Universal: regulator, pretvornik diferencijalnog tlaka i pogoni za posebne primjene

Korisni dodaci

Sekundardni prigušivač, tip TS

Značajke izvedbe

Pravokutno kućište
Zamjenjive brtve
Prirubnice na oba kraja za spajanje na kanal
Položaj lopatice naveden je s vanjske strane na osovinskom produžetku
Toplinska i zvučna izolacija (obloga)

Materijali i površine

Kućište izrađeno od pocinčanog čeličnog lima
Lopatica i senzor diferencijalnog tlaka izrađeni od aluminija
Obloga izrađena od mineralne vune
Plastični klizni ležajevi

TA-Silenzio-D

Zvučna izolacija izrađena od pocinčanog čeličnog lima
Obloga izrađena od mineralne vune
Gumeni elementi za izolaciju vibracijske buke

Mineralna vuna

U skladu s normom EN 13501, klasa građevinskih materijala A1, negorivi



RAL oznaka kvalitete RAL-GZ 388
Biorazgradiva i stoga higijenski sigurna sukladno njemačkom TRGS 905 (Tehnički propisi za rukovanje opasnim tvarima) i EU Direktivi 97/69/EZ
Kaširana staklenim vlaknima radi zaštite od erozije uslijed brzina zračnog strujanja do 20 m/s
Inertna na rast gljivica i bakterija

TEHNIČKI PODACI
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