
TVLK

OPTIMIRAN ZA UPORABU U LABORATORIJAMA I
DIGESTORIMA

Plastični okrugli VAV regulatori za agresivni otpadni zrak u laboratorijama i
proizvodnim postrojenjima

Kućište i lopatica izrađeni od vatrootpornog polipropilena
Kompaktna izvedba, duga samo 400 mm
Velika preciznost reguliranja čak i u slučaju nepovoljnih uvjeta kod
uzlaznog strujanja
Kombinacija s brzohodnim pogonima (sustavi upravljanja zrakom)
Mjerenje volumnog protoka širokom ravnom preprekom ili sapnicom
Izvlačive cijevi senzora za jednostavno čišćenje
Propuštanje zraka zatvorene lopatice u skladu je s normom EN 1751,
klasa 4
Propuštanje zraka u kućištu u skladu je s normom EN 1751, klasa C

Opcijska oprema i pribor

S prirubnicama na oba kraja
Plastični sekundarni prigušivač tipa CAK za smanjenje buke generirane
zrakom
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Primjena

Primjena

Okrugli LABCONTROL VAV regulatori tipa TVLK, izrađeni od plastike, za regulaciju volumnog protoka za digestore i laboratorijske nape
Prikladni za kontaminirani zrak
Regulacija protoka u zatvorenom regulacijskom krugu uz vanjsko strujno napajanje
Zatvaranje uklapanjem (opremu treba osigurati kupac)

Posebna obilježja

Velika preciznost reguliranja čak i u slučaju nepovoljnih uvjeta kod uzlaznog strujanja
Integrirani izvlačivi senzor diferencijalnog tlaka s mjernim otvorima od 3 mm (otporan na prašinu i nečistoću)
Metalni dijelovi ne dolaze u kontakt sa strujom zraka
Tvorničko podešavanje ili programiranje i testiranje aerodinamičke funkcije
Moguće je naknadno mjerenje i podešavanje volumnog protoka na licu mjesta; može biti potreban dodatni alat za podešavanje ili konfiguracijski softver

Opis

Varijante

TVLK: VAV regulator
TVLK-FL: VAV regulator s prirubnicama na oba kraja

Dijelovi i svojstva

Jedinica spremna za stavljanje u pogon koja se sastoji od mehaničkih dijelova i regulacijskih komponenti.
Senzor diferencijalnog tlaka središnje vrijednosti za mjerenje volumnog protoka; može se ukloniti radi čišćenja
Lopatica
Tvornički montirane regulacijske komponente s ožičenjem i cijevima
Testiranje aerodinamičke funkcije specijalnom opremom za ispitivanje prije isporuke svakog uređaja
Na jedinici se nalazi etiketa o testiranju s relevantnim podacima

Priključci

LABCONTROL: regulacijske komponente za sustave upravljanja zrakom
Regulator Universal: regulator, pretvornik diferencijalnog tlaka i pogoni za posebne primjene

Pribor

Odgovarajuće prirubnice za oba kraja

Korisni dodaci

Plastični sekundarni prigušivač tipa CAK za zahtjevne akustičke zahtjeve

Značajke izvedbe

Okruglo kućište
Kratko kućište: 392 mm bez prirubnice, 400 mm s prirubnicom
Okrugli priključak prikladan za kanale u skladu s normom DIN 8077
Oba okrugla priključka istog promjera (250 mm)
Položaj lopatice naveden je s vanjske strane na osovinskom produžetku

Materijali i površine

Kućište i lopatica izrađeni od vatrootpornog polipropilena (PP), gorivost prema UL 94, V-0
Senzor diferencijalnog tlaka (sa širokom ravnom preprekom ili sapnicom) i klizni ležaj izrađeni od polipropilena (PP)
Brtva lopatice izrađena od termoplastičnih elastomera (TPE)



TEHNIČKI PODACI
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