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The art of handling air

TVR-EX

ZA REGULACIJU VARIJABILNIH VOLUMNIH PROTOKA U
POTENCIJALNO EKSPLOZIVNIM ATMOSFERAMA (ATEX)

Okrugli VAV regulatori za sustave s varijabilnim protokom, odobreni i certificirani
za potencijalno eksplozivne atmosfere (ATEX)

Izvedba i dijelovi u skladu s Direktivom ATEX

Odobreni za sve plinove, izmaglice i isparenja u zonama 1i2,s
elektroni¢kom regulacijom dodatno za prasine u zonama 21 i 22
Prikladni za regulaciju dovodnoga ili otpadnoga zraka i regulaciju
diferencijalnog tlaka

Elektroni¢ke ili pneumatske regulacijske komponente

Propustanje zraka zatvorene lopatice u skladu je s normom EN 1751,
klasa 4

Propustanje zraka u ku¢istu u skladu je s normom EN 1751, klasa C

Opcijska oprema i pribor

Pogon s povratnom oprugom
Pomoc¢na sklopka s podesivim to¢kama uklapanja za registriranje krajnjih
polozaja

Primjena

Primjena

Okrugli EXCONTROL VAV regulatori tipa TVR-Ex za preciznu regulaciju strujanja dovodnoga ili otpadnoga zraka u sustavima s varijabilnim volumnim protokom
Za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (ATEX).

Regulacija protoka u zatvorenom regulacijskom krugu uz vanjsko strujno napajanje

Elektronicka ili pneumatska regulacija volumnog protoka

Zatvaranje uklapanjem (opremu treba osigurati kupac)

Posebna obiljezja

ATEX oznaka i certifikat
ATEX skupina opreme Il, odobrena za koriStenje u zonama 1 i 2; elektronicka regulacija i za zone 21 i 22
Moguce je naknadno mjerenje i pode$avanje volumnog protoka na licu mjesta; konfiguracija je moguéa pomoéu racunalnog softvera

Opis

lzvedba

Pociné&ani ¢eliéni lim
P1: unutarnji kanal zavr§no obraden praskastim slojem, srebrno siva (RAL 7001)
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e A2:unutarnji kanal od nehrdajuéeg celika

Dijelovi i svojstva

Jedinica spremna za stavljanje u pogon koja se sastoji od mehanickih dijelova i regulacijskih komponenti.
Senzor diferencijalnog tlaka sredi$nje vrijednosti za mjerenje volumnog protoka

Lopatica

Priklju¢ak za izjednagenje potencijala

Kabelske provodnice prikladne za koristenje u potencijalno eksplozivnim atmosferama

Tvorni¢ki montirane regulacijske komponente s ozi¢enjem i cijevima u skladu su s Direktivom ATEX
Testiranje aerodinamicke funkcije specijalnom opremom za ispitivanje prije isporuke svakog uredaja
Podaci o postavljanju navedeni su na naljepnici ili ljestvici protoka koje su pri¢vr§¢ene na uredaju

Visoka to¢nost regulacije (¢ak i s priklju¢enim koljenom ispred R = 1D)

Prikljuéci

e Elektroni¢ka regulacija
e Pneumatska regulacija

Pribor
e Pogon s pomo¢nom sklopkom za registriranje krajnjih polozaja
e Pogon s povratnom oprugom

Korisni dodaci

e Sekundarni prigusivac tipa CA za zahtjevne akusti¢ke zahtjeve

Znacajke izvedbe

e |zvedba i materijali u skladu su s EU direktivom i smjernicama za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (ATEX)
e Okrugli priklju¢ak s usnom brtvom za okrugle kanale u skladu je s normom EN 1506 ili EN 13180.

Materijali i povrsine

Kuéiste i unutarnja cijev izradeni od pocinéanog ¢eli¢nog lima

Regulacijske komponente izradene od aluminijskog tla¢nog lijeva (pneumatska regulacija: plastika)
Plasti¢ni klizni lezajevi

Lopatica od nehrdajuceg Celika i s TPE brtvom (termoplasti¢ni elastomer)

Lopatica i senzor diferencijalnog tlaka izradeni od aluminija

Zratni kanal (unutarnja cijev) od nehrdajuéeg Celika ili sa zavrSnom obradom praskastim slojem kao opcije

TEHNICKI PODACI



Schematic illustration of the TVR-Ex with
electronic control

@ Auxiliary switch
(@ Static differential pressure transducer
@) Terminal box

(@ Cable bushing

(® Equipotential bonding

(® Actuator
Nominal sizes 125-400mm
Volume flow rate range 16— 1680/s
Volume flow rate range 54 - 6050 m’/h
Volume flow rate control range approx. 15 - 100 % of tha nominal volume flow rate
D 5-1500Pa

10-50 °C




Quick sizing: Sound pressure level at differential pressure 150 Pa

Case-radiated
) Air-regenerated noise o
Romna Y @ @ | ® | ® ®
Les Leay Lon
lis mh dB(A)
22 79 38 25 186 <15 18
o 60 216 45 3 30 28 25
105 378 49 40 34 32 31
150 540 52 # a2 35
35 126 41 30 22 19 22
o 100 360 47 39 34 31 28
175 630 50 42 a7 34 32
250 900 53 44 39 3% a7
60 216 4 32 24 22 21
200 160 576 47 40 34 33 29
280 1008 50 44 40 a8 32
405 1458 54 45 39 38 38
90 324 38 30 24 22 22
o 245 882 47 40 34 32 35
430 1548 48 42 38 a7 a7
615 2214 52 44 38 a7 42
145 522 43 36 29 26 29
50 410 1476 47 42 a5 34 39
720 2592 49 44 39 38 42
1030 3708 53 48 42 # 46
240 864 43 36 29 26 31
e 670 2412 44 a8 32 30 a7
1175 4230 47 42 3% 35 41
1680 6048 50 44 38 37 45
@ TVR-Ex

(@) TVR-Ex with secondary silencer CA, insulation thickness 50 mm, length 500 mm
(@) TVR-Ex with secondary silencer CA, insulation thickness 50 mm, length 1000 mm
@ TVR-Ex with secondary silencer CA, insulation thickness 50 mm, length 1500 mm

TVR-Ex
TVR-Ex-P1 / 125 / TEF / 200-400 / NO
[i Type [5] Operating values [m*/h or I/s, Pa]
TVR-Ex VAV terminal unit for use in potentially Electronic control
explosive atmospheres TE... Vi = Vinax
[ Materlal g?sesu maiic:‘:nntm\;
No entry: galvanised sheet steel min  Tmax
PJ5 Vrin = Vinae ] BPestgsinn

P1  Inner duct powder-coated, silver grey
(RAL 7001)

A2 Innerduct in stainless steel

[3] Nominal size [mm]
25

160
200
250
315
400

[4] Attachments

Electronic control

Controller, pressure transducer
and actuator

Controller, pressure transducer
and spring return actuator
Caontroller, pressure transducer
and actuator with auxiliary switch

TES
TEF
TEX

TEY
return actuator with auxiliary switch
Pneumatic control

Volume flow controller with actuator
Pressure and volume flow cascade
(20 Pa)

Pressure and volume flow cascade
(50 Pa)

Controller, pressure transducer and spring

PLS Vmin *Vmax"ﬂps«pam
Damper blade position

Qnly for spring return actuators and
pneumatic actuators

Power off/Pressure off to open
Power off/Pressure off to close

NO
NC
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