
Primjena

Primjena

Okrugli VARYCONTROL VAV regulatori tipa TVRK, izrađeni od plastike, osobito prikladni za regulaciju protoka otpadnoga zraka u sustavima s varijabilnim
volumnim protokom
Regulacija protoka u zatvorenom regulacijskom krugu uz vanjsko strujno napajanje
Prikladni za kontaminirani zrak

TVRK

ZA KONTAMINIRANI ZRAK

Plastični okrugli VAV regulatori za agresivni otpadni zrak u sustavima s
varijabilnim volumnim protokom

Kućište i lopatica izrađeni od vatrootpornog polipropilena
Izvlačivi senzor diferencijalnog tlaka omogućuje jednostavno čišćenje
Prikladni za regulaciju volumnog protoka, tlaka u prostoriji ili tlaka u kanalu
Elektroničke regulacijske komponente za različite primjene (Universal i
LABCONTROL)
Prikladni za brzine strujanja zraka do 13 m/s
Propuštanje zraka zatvorene lopatice u skladu je s normom EN 1751,
klasa 3
Propuštanje zraka u kućištu u skladu je s normom EN 1751, klasa B

Opcijska oprema i pribor

S prirubnicama na oba kraja
Odgovarajuće prirubnice za oba kraja
Plastični sekundarni prigušivač tipa CAK za smanjenje buke generirane
zrakom
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Zatvaranje uklapanjem (opremu treba osigurati kupac)

Posebna obilježja

Integrirani izvlačivi osjetnik diferencijalnog tlaka s mjernim otvorima od 3 mm (otporan na prašinu i nečistoću)
Tvorničko podešavanje ili programiranje i testiranje aerodinamičke funkcije
Moguće je naknadno mjerenje i podešavanje volumnog protoka na licu mjesta; može biti potreban dodatni uređaj za podešavanje

Opis

Varijante

TVRK: VAV regulator
TVRK-FL: VAV regulator s prirubnicama na oba kraja

Dijelovi i svojstva

Jedinica spremna za stavljanje u pogon koja se sastoji od mehaničkih dijelova i regulacijskih komponenti.
Senzor diferencijalnog tlaka središnje vrijednosti za mjerenje volumnog protoka; može se ukloniti radi čišćenja
Lopatica
Tvornički montirane regulacijske komponente s ožičenjem i cijevima
Testiranje aerodinamičke funkcije specijalnom opremom za ispitivanje prije isporuke svakog uređaja
Podaci o postavljanju navedeni su na naljepnici ili ljestvici protoka koje su pričvršćene na uređaju
Visoka točnost regulacije (čak i s priključenim koljenom ispred R = 1D)

Priključci

Regulator Universal: regulator, pretvornik diferencijalnog tlaka i pogoni za posebne primjene
LABCONTROL: regulacijske komponente za sustave upravljanja zrakom

Pribor

Odgovarajuće prirubnice za oba kraja

Korisni dodaci

Plastični sekundarni prigušivač tipa CAK za zahtjevne akustičke zahtjeve

Značajke izvedbe

Okruglo kućište
Okrugli priključak prikladan za kanale u skladu s normom DIN 8077
Oba okrugla priključka istog promjera
Položaj lopatice naveden je s vanjske strane na osovinskom produžetku

Materijali i površine

Kućište i lopatica izrađeni od vatrootpornog polipropilena (PPs)
Osjetnik diferencijalnog tlaka i klizni ležajevi izrađeni od polipropilena (PP)
Brtva lopatice izrađena od kloroprenske gume (CR)

TEHNIČKI PODACI
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