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Primjena

Primjena

Ventilacija i odzračivanje prostora, prvenstveno prostora dubine do 6 m
2-cijevni i 4-cijevni izmjenjivači topline omogućuju dobre razine komfora
Inducirana struja zraka iz izvora
Energetski učinkovito rješenje jer se kao medij za grijanje i hlađenje koristi voda
Za projekte novogradnje i preuređenja
Okomita ugradnja na fasadni sustav ili vanjski zid
Uobičajene primjene uključuju učionice u školama, igraonice u ustanovama za cjelodnevni boravak, male sale za sastanke i urede s visokom
brzinom promjene zraka

Posebna obilježja

Motorizirane zaporne zaklopke za svježi i otpadni zrak, normalno zatvorene (NC) radi sprječavanja nekontroliranih strujanja zraka
Izmjenjivač topline s križnim strujanjem za povrat topline, s motoriziranom premosnicom
Decentralizirana ventilacijska jedinica za visoke brzine strujanja zraka
Izmjenjivač topline kao 2-cijevni ili 4-cijevni sustav, s preturnim maticama G½" i plosnatim brtvama
Ispunjava higijenske zahtjeve norme VDI 6022
Klasa filtra: F7 za svježi zrak, G3 za otpadni zrak
Jednostavna zamjena filtra s brzim zatvaračima, alat nije potreban
Posuda za kondenzat s odvodom za kondenzat ili bez odvoda za kondenzat
Kompaktna izvedba, stoga osobito prikladna za projekte preuređenja
Ventilacija i odzračivanje prema potrebi mogući su pomoću nadzora kvalitete zraka u prostoru i namjenske regulacijske opreme

Opis

Varijante

SCHOOLAIR-V-0 – brzine volumnog protoka: 150, 200, 250 i 320 m³/h, s pločastim izmjenjivačem topline s križnim strujanjem za povrat topline
SCHOOLAIR-V-HV – brzine volumnog protoka: 200, 250, 300 i 350 m³/h, s pločastim izmjenjivačem topline s križnim strujanjem za povrat topline

Izvedba

Decentralizirana ventilacijska jedinica spremna za rad koja osigurava
dobre razine komfora, za ventilaciju i odzračivanje prostora, kao što su
učionice u školama

Akustički optimirani EC ventilatori s niskim specifičnim kapacitetom
ventilatora, SFP = 1 u skladu s normom EN 13779
Pločasti izmjenjivač topline za povrat topline (zrak/zrak), uključujući
premosnicu s električnim pogonom
Izmjenjivač topline za grijanje i hlađenje kao 2-cijevni ili 4-cijevni
sustav
Postolje jedinice otprilike 0,15 m²
Smanjenje fine prašine i kontaminacije polenom zahvaljujući
integriranim filtrima koji su u skladu s normom VDI 6022 – F7 filtar
za svježi zrak i G3 filtar za otpadni zrak
Jednostavna zamjena filtra, alat nije potreban
Posuda za kondenzat s odvodom za kondenzat ili bez odvoda za
kondenzat
Motorizirane zaporne zaklopke, normalno zatvorene (NC)
Ugradnja bez prekida rada odnosne škole

Opcijska oprema i pribor

Modularni regulacijski sustav X-AIRCONTROL, specijalno za
decentralizirane ventilacijske sustave
Slobodno hlađenje i noćno rashlađivanje, ovisno o strategiji
regulacije
Završna obrada praškastim slojem u više različitih boja, npr.
RAL CLASSIC



Završna obrada praškastim slojem RAL 9005, crna, razina sjaja 70 %
P1: završna obrada praškastim slojem u bilo kojoj drugoj RAL boji, razina sjaja 70 %

Pribor

Vanjsko kućište izrađeno od drva, s integriranim rešetkama za dovodni i otpadni zrak

Korisni dodaci

Modularni regulacijski sustav X-AIRCONTROL, specijalno za decentralizirane ventilacijske sustave
Priključna crijeva

Značajke izvedbe

2 energetiski učinkovita EC ventilatora s niskim specifičnim kapacitetom ventilatora, SFP = 1 u skladu s normom EN 13779
Dovodni zrak iz donjeg prednjeg dijela jedinice istrujava u prostor prema načelu inducirane struje zraka iz izvora
Otpadni zrak usisava se u gornji dio jedinice

Materijali i površine

Kućište, poklopac filtarske komore, ventilatori i nožica za niveliranje izrađeni od pocinčanog čeličnog lima
Izmjenjivač topline s bakrenim cijevima i aluminijskim rebrima
Pločasti izmjenjivač topline (povrat topline) izrađen od aluminija
Kućište završno obrađeno praškastim slojem RAL 9005, crna ili u proizvoljnoj RAL boji
F7 filtarski medij izađen od papira iz staklenih vlakana postojanog na vlagu (sa certifikatom Eurovent)
Obloga od mineralne vune u skladu s normom DIN 4102, klasa građevinskih materijala A, kaširana staklenim vlaknima radi zaštite od erozije
uslijed brzina zračnog strujanja do 20 m/s
Brtvene trake zatvorenih ćelija

TEHNIČKI PODACI
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