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Decentralizirana ventilacijska jedinica spremna za rad koja osigurava
dobre razine komfora, za ventilaciju i odzracivanje prostora, kao sto su
ucionice u Skolama

e Akusticki optimirani EC ventilatori s niskim specifi¢nim kapacitetom
ventilatora, SFP = 1 u skladu s normom EN 13779

e Plocasti izmjenjivac topline za povrat topline (zrak/zrak), ukljucujuci
premosnicu s elektri¢nim pogonom

e Izmjenjivac topline za grijanje i hladenje kao 2-cijevni ili 4-cijevni
sustav

e Postolje jedinice otprilike 0,15 m?

e Smanjenje fine prasine i kontaminacije polenom zahvaljujudi
integriranim filtrima koji su u skladu s normom VDI 6022 - F7 filtar
za svjezi zrak i G3 filtar za otpadni zrak

e Jednostavna zamjena filtra, alat nije potreban

e Posuda za kondenzat s odvodom za kondenzat ili bez odvoda za
kondenzat

e Motorizirane zaporne zaklopke, normalno zatvorene (NC)

e Ugradnja bez prekida rada odnosne Skole

Opcijska oprema i pribor

e Modularni regulacijski sustav X-AIRCONTROL, specijalno za
decentralizirane ventilacijske sustave

e Slobodno hladenje i no¢no rashladivanje, ovisno o strategiji
regulacije

e Zavrsna obrada praskastim slojem u viSe razlicitih boja, npr.
RAL CLASSIC

Primjena

Primjena

Ventilacija i odzracivanje prostora, prvenstveno prostora dubine do 6 m

2-cijevni i 4-cijevni izmjenjivaci topline omogucuju dobre razine komfora

Inducirana struja zraka iz izvora

Energetski ucinkovito rjesSenje jer se kao medij za grijanje i hladenje koristi voda

Za projekte novogradnje i preuredenja

Okomita ugradnja na fasadni sustav ili vanjski zid

Uobicajene primjene ukljucuju ucionice u Skolama, igraonice u ustanovama za cjelodnevni boravak, male sale za sastanke i urede s visokom
brzinom promjene zraka

Posebna obiljezja

Motorizirane zaporne zaklopke za svjezi i otpadni zrak, normalno zatvorene (NC) radi sprjecavanja nekontroliranih strujanja zraka
Izmjenjivac topline s kriznim strujanjem za povrat topline, s motoriziranom premosnicom

Decentralizirana ventilacijska jedinica za visoke brzine strujanja zraka

Izmjenjivac topline kao 2-cijevni ili 4-cijevni sustav, s preturnim maticama G%" i plosnatim brtvama

Ispunjava higijenske zahtjeve norme VDI 6022

Klasa filtra: F7 za svjeZi zrak, G3 za otpadni zrak

Jednostavna zamjena filtra s brzim zatvarac¢ima, alat nije potreban

Posuda za kondenzat s odvodom za kondenzat ili bez odvoda za kondenzat

Kompaktna izvedba, stoga osobito prikladna za projekte preuredenja

Ventilacija i odzracivanje prema potrebi mogudi su pomocu nadzora kvalitete zraka u prostoru i namjenske regulacijske opreme

Opis

Varijante

e SCHOOLAIR-V-0 - brzine volumnog protoka: 150, 200, 250 i 320 m3/h, s plo¢astim izmjenjivacem topline s kriznim strujanjem za povrat topline
e SCHOOLAIR-V-HV - brzine volumnog protoka: 200, 250, 300 i 350 m?3/h, s plo¢astim izmjenjivacem topline s kriznim strujanjem za povrat topline

Izvedba



e Zavrsna obrada praskastim slojem RAL 9005, crna, razina sjaja 70 %
e P1: zavrSna obrada praskastim slojem u bilo kojoj drugoj RAL boji, razina sjaja 70 %

Pribor

e Vanjsko kuciste izradeno od drva, s integriranim resetkama za dovodni i otpadni zrak

Korisni dodaci

e Modularni regulacijski sustav X-AIRCONTROL, specijalno za decentralizirane ventilacijske sustave
e Priklju¢na crijeva

Znacajke izvedbe

e 2 energetiski ucinkovita EC ventilatora s niskim specifi¢cnim kapacitetom ventilatora, SFP = 1 u skladu s normom EN 13779
e Dovodni zrak iz donjeg prednjeg dijela jedinice istrujava u prostor prema nacelu inducirane struje zraka iz izvora
e Otpadni zrak usisava se u gornji dio jedinice

Materijali i povrsine

Kuciste, poklopac filtarske komore, ventilatori i nozica za niveliranje izradeni od pocin¢anog celi¢nog lima

Izmjenjivac topline s bakrenim cijevima i aluminijskim rebrima

Plocasti izmjenjivac topline (povrat topline) izraden od aluminija

Kuciste zavrsno obradeno praskastim slojem RAL 9005, crna ili u proizvoljnoj RAL boji

F7 filtarski medij izaden od papira iz staklenih vlakana postojanog na vlagu (sa certifikatom Eurovent)

Obloga od mineralne vune u skladu s normom DIN 4102, klasa gradevinskih materijala A, kasirana staklenim vlaknima radi zastite od erozije
uslijed brzina zra¢nog strujanja do 20 m/s

e Brtvene trake zatvorenih celija

TEHNICKI PODACI

Schematic illustration of SCHOOLAIR-V

() Cover of G3 coarse dust filter chamber Supply air temperature sensor (optional)
(@ Gover of F7 fine dust filter chamber (@ Fresh air opening with fresh air temperature
(@ GCasing sensor (optional)

@ Gover of control equipment Exhaust air opening

(5 Heat exchanger (@ Mounting brackst (sliding)

) Extract air opening




\Width

387 mm (2-pipe or 4-pipe system)

Height 2160 mm (2-pipe), 2350 mm (4-pipe)
Depth 359 mm (2-pipe or 4-pipe)
Fresh air flow rate Up to 350 m*/h
Supply air flow rate Up to 350 m/h
Cooling capacity Up 1o 1560 W/
Heating capacity Up to 6220 W
Max. of pressure, water side 6 bar
Max. operating temperature 75°C
Sound power level 34 - 49 dB(A)
Supply voltage 230V AC =10 %, 50/60 Hz
[Weight BO kg
SCHOOLAIR-V
SCHOOLAIR-V-HV -4 / 397 x359x 2160 / R
[ Type [@ Dimensions [mm]

SCHOOLAIR-V Vertical ventilation unit

[2] Variant
Mo entry: standard
HV  High volume flow rate

[3] Heat exchanger
2 2-pipe
4 4-pipe

BxH=T
397 x 2160 x 359 (2-pipe)
397 x 2350 x 359 (4-pipe)

[5] Control equipment
No entry: none
R With
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